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Einleitung

Die Hauptursachen fir Brande in Betrieben sind
e unsachgemalier Umgang mit Einrichtungen und Stoffen,
e fehlende Unterweisung der Beschaftigten sowie
e mangelndes Gefahrenbewusstsein beim haufigen
o Umgang mit Gefahrstoffen
o Umgang mit feuergefahrlichen Tatigkeiten (Heil3arbeiten).

Statistisch wurden héaufige Brandursachen durch unterschiedliche
Institutionen erfasst und es zeigt sich ein einheitliches Bild:

Ursachen der Schaden

Sonstiges/Unbekannt 9%  Selbstentziindung 7 %

Blitzschlag 1%

Menschliches
Fehlverhalten 2%

Feuergeféhrliche

Brandstiftung 24 % Arbeiten 6%

Uberhitzung 8 %

Offenes Feuer 8%

Elektrizitat 25 %

Quelle: BGI 560 der Berufsgenossenschaft Metall (D)

Damit ist ein wesentlicher Anteil der Brandursachen durch feuer-
gefahrliche Tatigkeiten gegeben und gelten diese auch als jene Arbeiten
in den Unternehmen, die einer besonderen Aufsichtspflicht unterliegen.

Als Teil der betrieblichen Vorsorge gegen eine vorhersehbare Brand-
gefahr durch HeilRarbeiten ist es somit erforderlich, elementare Regeln in
betriebliche Ablaufe einflie3en zu lassen. Ein System, das allerdings nur
dann imstande ist, zu funktionieren, wenn es allen Beteiligten bewusst ist,
gemeinsam im Sinne der Brandsicherheit tatig zu sein.

Folgende Aktivitdten sind von Bedeutung und muissen in der Vorsorge
bei feuergeféahrlichen Tatigkeiten bertcksichtigt werden:

e Priufung/Ausweichen auf andere Verfahren

e Schriftliche Schweil3erlaubnis (Freigabeschein)

Unterlage zur Praxisveranstaltung
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Gefahrdungseinstufung sowie
Definition von Brandwachen und Ldschgeraten
Gefahrenbereich (Abstande) definieren
Vorbereitung der Arbeiten im Gefahrenbereich
o Freimachen von brennbaren Stoffen
o Verdecken (zudecken) von gefahrdeten Teilen
o Abdichten von Offnungen
o etc.
e Zusatzliche Besondere Vorsorgemalinahmen - technische Mittel
e Besondere Vorsorgemalinahmen bei Schweil3- und Létarbeiten an
Behaltern und Fassern
e Tatigkeiten und Zustandigkeiten nach Ende der Feuerarbeiten

Allgemein giltige Technische Regelwerke geben derartige wesentliche
Inhalte in einfacher und verstandlicher Form wieder. So sind in Osterreich
neben den einschlagigen gesetzlichen Regelungen (z.B. der Feuer- und
Gefahrenpolizeigesetze der Lander, vgl. 8 10 Stmk. Feuer- und
Gefahrenpolizeigesetz 2012) auch Richtlinien der AUVA oder Technische
Richtlinien fir Vorbeugenden Brandschutz (TRVB) eingefihrt.

Auszug aus dem Stmk. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz LGBL. Nr.
12/2012:

§10
Feuerarbeiten und Erwdarmung brennbarer Stoffe

(1) Feuerarbeiten, insbesondere solche mit Schneidbrennern, Trennschleif-, Schweil- oder Lotgeréten, sowie

W’CHT’GES: Erwirmungen brennbarer Stoffe, wie Teer oder Bitumen, diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn

1. die Arbeitsgerdte auf ihre Betriebssicherheit {iberpriift werden,

2. geeignete Loschmittel in ausreichender Menge bereitgestellt werden,

£ S X

. brennbare Gegenstande aus dem Gefahrenbereich entfernt oder, sofern dies nicht mdglich ist, diese mittels
nicht brennbarer Stoffe abgedeckt und vor Hitzeeinwirkung ausreichend geschiitzt werden und

@ 4. in Gebduden ab der Gebdudeklasse 3 eine Freigabe mittels eines Freigabescheines erfolgt ist.

Bei Arbeiten an Rohrleitungen und Behdltern sind zusdtzlich ausreichende brandschutztechnische MaB-
nahmen zu treffen.

""""""""""""""""" (2) Nach Durchfithrung von Feuerarbeiten ist umgehend zu priifen, ob auf Grund der besonderen ortlichen
Verhdltnisse noch eine Brandgefahr besteht. Erforderlichenfalls sind Nachkontrollen durchzufiihren.
@ -------------------------------- (3) Feuerarbeiten diirfen in den im § 9 Abs. 1 genannten Rdumen nicht durchgefiihrt werden.
§9
@ ................................ Offenes Feuer und Licht, sonstige Licht- und Warmegquellen
(1) Offenes Feuer und Licht dirfen in Rdumen, in denen leicht entziindbare, leicht entflammbare oder
explosive Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden oder in denen explosive Gase, brennbare Dampfe
oder Staub-Luft-Gemische auftreten kénnen, nicht beniitzt werden.
Copyright! 2012
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Prufung/Ausweichen auf andere Verfahren
Ist zu beflrchten, dass sich die Brandgefahr durch Sicherheitsmal3-
nahmen nicht vollig beseitigen lasst oder ist gar eine Explosionsgefahr
nicht auszuschlieRen, muss man auf Schweil3en und Brennschneiden
verzichten und auf ein anderes Arbeitsverfahren ausweichen.

Schriftliche Schweil3erlaubnis (Freigabeschein)
In den Unternehmen ist es géngige Praxis, dass bei Schweil3-, Schneid-
oder anderen Feuerarbeiten in Bereichen mit Brand- oder Ex-
plosionsgefahr die Sicherheitsmalinahmen schriftlich festgelegt werden,
z. B. in Form eines "Erlaubnisscheins" oder "Freigabeschein fur
feuergefahrliche Tatigkeiten".
Bei regelm&Rig wiederkehrenden, gleichartigen schweildtechnischen
Arbeiten in brandgefahrdeten Bereichen eines Betriebs durfen die
SicherheitsmaRnahmen auch in einer Betriebsanweisung festgelegt
werden.
Kodnnen durch das Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstande

e eine Brandentstehung nicht verhindert und/oder

e eine explosionsfahige Atmosphére nicht ausgeschlossen
werden, hat der Unternehmer erganzende Sicherheitsmalinahmen in
einer Schweil3erlaubnis schriftlich festzulegen und fir deren Durch-
fuhrung zu sorgen. Freigabescheine missen nicht mehr neu erfunden
werden, sondern sind Standardrepertoire in einschlagigen Unterlagen.
Diese konnen auf die eigenen Bedurfnisse auch noch angepasst werden.

- Wl Nr..........] 1 FREIGABESCHEIN =
w’cH ' ’GES. Datum 25.71.11  fiir brandgeféhrliche Tétigkeiten, Feuer- und HeiBarbeiten durch
Interne und Externe sowie Ab der B
- Genehmigungsschein fiir HeiBarbeiten
B oo, T )
DO autaven O Fiammen [ Trennschieifen [ Sonstige: ............ )
5
e e ey
auszufuhren ‘oder Hitze bzw. Funken entstehen kénnen. Dazu gehdren unter anderem: Hartiten, Weichidten, Trenn-
x> [l = Schmeiden Schsten, Schwlben,
................................ o per———— | I e &
Vomemaitr ZAM: Do o VO e = ANWEISUNGEN o Usechactiuche und Fevetecher sind Simstzberot
» — = = .-.m fom - Verantwortficher Leiter D Enwandirewr Zustand der 1o HeiBarbeden erforder -
P 10 — A obdie. ichen Geréito,
@ ................................ st " ; o] Fal, dirfen die Arbeften icht ausgelht werden). Meorkblatt SV 02.01.8) §
"C! oo - |w-w—m B. Filln Sie Teil 1 aus und behalien Sie diese Kart. e e L. S
=] o @sw) 0 3 | . Fiinigon e T 2 dorsvszivendon Person e =
e Gem HerBarbetspiatz zum Aushang gebracht) O Anteuchton oder Abdecken brennbarer Fubdden mi
@ l—l Hoibarbeten wn’r\ ausgeturvt von (Name des Austinrenden). [ o
................................ o - ol W] dapesdpatii
. - [ l wwwww ww: alier Maver- und Bodendfinungen nach Ma8
DA [[] Mostcrseton untemmats dos Aretsteresches sowie um
Gen Bereich herum.
@ ................................ S el [ Fordervindem. um sne wetere Funkenaustroting 2
e
TIGUNG Name und Untersch des Austubvendon Heifarbeiten an Wanden,
ot s W, Dok s G doron
o e e
B e, = e s e O S
hinter diesen Konstruktionsteden befindet
D W:mww-mmm
Daturm: Uhrzeit: Stoften.
Entieeren und ausreichende Entiiftung von Behaltern mit
Name: Unissache¥ Genehmigung | o Uzt Kicearairr o g s on
@ -------------------------------- promsipsn | Oruckbonatom, Jofungen urd aniagen
Datum Uhrzoed Name Unterschrift
\ ’ ‘ [T Dauer dor Arosen unc o wosero 60 Mo nach
Siehe Anweisungen auf der Rickseite: dem Standort Geren Abschiuss (enschieBich Pausen)
‘entsprechend anzuwenden Ausristung der Brandwache mit geeigneten Feuerid-
2 schem und, wenn moghch, ensatzbereiten Loschschiduchen.
A D Ausreichend geschutie Brandwache.
D Unter Umstanden Beredsteliung emner Brandwache fur
: o B inre s besstutien Noatmberehe e
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Gefahrdungseinstufung

Relativ neu im Umgang mit feuergefahrlichen Arbeiten ist eine
individuelle Einstufung der mdglichen Gefahrdung bei Heil3arbeiten durch
die Organe des Betriebsbrandschutzes. Es soll damit neben den
gangigen  PraventionsmalBnahmen  (Freigabeschein, etc.) jede
feuergefahrliche Arbeit sensibel auf ihre Auswirkungen im Betrieb gepruft
werden. Dies wurde erstmals mit der Novellierung der TRVB 119 O im
Jahre 2006 in Osterreich eingefiihrt und stellt die Brandschutzorgane in
den Unternehmen vor eine neue Herausforderung - die
Gefahrdungseinstufung:

Osterreichischer Die 6sterreichischen
Bundesfeuerwehrverband Brandverhitungsstellen

TRVB

TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ O 1 9

Betrieblicher Brandschutz
Organisation

INHALTSUBERSICHT

Allgemeines
Begriffsbestimmungen
Anwendung
Brandschutzbeauftragter
Brandschutzwart

e

pr—
p =~

= S
Brandgefahrliche Tatigkeiten
e iaSiimiseasiaembiad 1EN u. Richtlinien

WICHTIGES:

7.4 Beaufsichtigung

@ ................................ —p 741 Geringes Brandrisiko
Wenn Arbeiten in brennbarer Umgebung durchgefiihrt werden, muB neben dem Ausfilhrenden selbst auch bei gerin-
gem Brandrisiko (wenn Ausfiihrender und Uberwacher einen allflligen Brand mit den bereitgestellten Léschmitteln
@ I6schen kénnten) mindestens eine Person® mit der verantwortlichen Uberwachung der Tatigkeiten beauftragt und

"""""""""""""""""""" standig an der Arbeitsstelle anwesend sein.
C—p 74.2 Mittleres Brandrisiko

Ist zu erwarten, daB das Arbeitspersonal einen durch die brandgefahrliche Tatigkeit entstandenen Brand selbst nicht

B Iéschen kann, so hat eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr oder feuerwehrgleichwertiges, speziell ausgebil-
detes und ausgeristetes Personal, alle gefahrdeten Stellen wahrend der Arbeiten und noch einen angemessenen
Zeitraum dariber hinaus zu dberwachen.
£ ) 7.4.3 Hohes Brandrisiko

""""""""""""""""" Reichen die Mittel der Ersten und Erweiterten Léschhilfe zur Gefahrenabwehr nicht aus, so hat die (Betriebs-) Feu-
erwehr fur die Dauer der Arbeiten die notwendigen Loschgeréate vor Ort einsatzbereit zu halten

® Kenntnisse der Brandgefahrdungen durch diese Tatigkeiten, Ausbildung in Erster Ldschhilfe, Unterweisung iber das Ver-

halten im Gefahrenfall, Kenntnisse liber Alarmauslésungen

@ # Feuerwehrgrundausbildung, Kenntnisse der Brandgefahrdungen durch diese Tatigkeiten, Erfahrungen in der Brandbekamp-
-------------------------------- fung, ausreichende Mittel zur Brandbekampfung

TRVB O 120 06 Seite -9-
Copyright! 2012
Vervielfaltigung nur mit Zustimmung
des Ingenieurbiros BSC
Ing. Rudolf Mark
Unterlage zur Praxisveranstaltung -5 -
,Freigabe von HeiRarbeiten* www.brandschutzconsult.at




BRANDSCHUTZCONSULT ING. RuboLF MARK
FREIGABE VON HEISSARBEITEN

WICHTIGES:

Copyright! 2012
Vervielfaltigung nur mit Zustimmung
des Ingenieurbiros BSC

Ing. Rudolf Mark

Definition von Brandwachen und Loschvorsorge

Der Schweil3er muss sich auf seine Arbeit konzentrieren. Seine Um-
gebungswahrnehmung wird aber durch die Tatigkeit selbst stark
beeintrachtigt. Seine 6 Sinne! sind somit stark reduziert. Erklart am

Beispiel der Sinnesfigur VAKOG® stellt sich diese Situation wie folgt dar:

Auditiv
(Héren)

Visuell o
(Sehen)

Kinéasthetisch
(Fiihlen)

Gustatorisch
(Schmecken)

Visuelle Wahrnehmung (75%):
stark reduziert durch Schweiss-
brille oder Filterglas

Auditive Wahrnehmung (15%):
stark reduziert durch die Ge-
rausche des Arbeitsvorgangs

Kinasthetische Wahrnehmunq:

stark reduziert durch die
Schweisserhandschuhe

Olfaktorische Wahrnehmung:
abgelenkt durch die Schweiss-
gase des Arbeitsvorgangs

Gustatorische Wahrnehmunag:
fur die Schweisstatigkeit

Olfaktorisch
(Riechen)

Zumindest ein zweiter Mann ist deshalb als Brandwache immer
erforderlich, um diese Beeintrachtigung der Umgebungswahrnehmung zu
kompensieren ("Einer ist keiner").

Geringes Brandrisiko
Ausfuhrender und Uberwacher koénnen einen allfalligen Brand
voraussichtlich selbst I6schen
e Mind. eine Person als Uberwacher
Schweil3organ
e Voraussetzungen fiir den Uberwacher:
o Kenntnisse der Brandgefahrdung
o Ausbildung in Erster Léschhilfe
o Unterweisung Uber Verhalten im Gefahrenfall
o Kenntnisse Uber Alarmauslésung

zusatzlich zum

=] Beispiele

e eingerichteter Schweil3arbeitsplatz,

e unterwiesene Tatigkeiten am eigenen Arbeitsplatz,
e Heil3arbeiten in ausgeraumten Bereichen,

e kurzzeitige, zugelassene und geprobte Effekte, etc.

! wem in der VAKOG®-Darstellung der 6. Sinn zur Umgebungswahrnehmung noch fehit
und nicht sofort einfallen sollte - es ist der Gleichgewichtssinn

Unterlage zur Praxisveranstaltung
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Mittleres Brandrisiko
Arbeitspersonal kann einen entstandenen Brand voraussichtlich
nicht selbst I6schen
e Brandsicherheitswache der Feuerwehr oder gleichwertiges,
speziell ausgebildetes Personal
e Uberwachung wahrend der Arbeiten und einen
angemessenen Zeitraum dartber hinaus
e Voraussetzung Brandsicherheitswache
o Feuerwehrgrundausbildung
o Kenntnisse der Brandgefahrdung durch die Tatigkeit
o Erfahrungen in der Brandbek&ampfung
o Ausreichende Mittel zur Brandbek&mpfung
Beispiele:
e klassische HeiRarbeiten aufRerhalb des eingerichteten
Schweil3arbeitsplatzes,
Arbeiten in Bereichen mit (geringfligigen) Brandlasten,
e Arbeiten in Schachten, Kanélen, an Technischen Anlagen,
e Geschoss- oder Brandabschnittsubergreifende Bereiche,...

Hohes Brandrisiko
Mittel der Ersten und Erweiterten Ldschhilfe reichen zur
Gefahrenabwehr nicht aus
e (Betriebs-) Feuerwehr muss die notwendigen Léschgeréte
fur die Dauer der Arbeiten vor Ort einsatzbereit halten

Beispiele:
’ e HeilRarbeiten in Lagern, die nicht gerdumt werden kénnen
WICHTIGES: (zB. automatisierte Grol3lager),
e HeilRarbeiten in Bereichen mit hohen Brandlasten, oder
B i rascher Brandausbreitungsgefahr,
e HeilRarbeiten in besonders genutzten Bereichen,
@ ................................ ° etc.
BO e
Mdogliche KenngroRen zur Einstufung der Gefahrdung sind:
BO e
Brandabschnittsflache und Inhalte
B s =l besondere (rasche) Brandausbreitungsmdglichkeiten
B Nutzung der baulichen Anlage
................................ Al Lage, Exposition
£ Bauprodukte (Gebaudestandard)
Besondere Substanzen und Medien
Copyright! 2012
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Gefahrenbereich (Abstande) definieren

Bevor hier ndher auf grundséatzliche Abstandsregelungen eingegangen
wird, ist darauf hinzuweisen, dass es in bestimmten Raumen/Nutzungen
generell verboten ist, feuergefahrliche Arbeiten durchzufiihren. Diese
sind beispielsweise:
e Lagerrdume oder Lager im Freien flr brennbare Flissig-
keiten, Gase, Druckgasflaschen, u.dgl.
e andere festgelegte (SFK) besondere Gefahrdungsbereiche
e Schutzzonen sowie
e Raume, die mit derartigen gefahrdeten Bereichen in
Verbindung stehen.

Gefahrdungsbereiche sind dreidimensional nach folgender Abbildung/
Tabelle zu bestimmen:

) Gefahrdungs-
bereich

Unterlage zur Praxisveranstaltung
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Manuelle Seitlicher Abstand (A)
feuergefahrliche Radius nach oben
Arbeiten

Rnormal

Arbeitshohe <2 m

Loten, 2m 2m
HeiBkleben
Schweil3en 7,5m 4 m

Gas und Lichtbo-
gen

Brenn- 10m 4m

schneiden
unabhangig vom
Gasstrahldruck

Trennschleifen 6m 3,5m

Anmerkung: Arbeitshohe > 2 m

Rgross=Rnormal +1/2(H - 2 m)
H = Hohe der Arbeitsstelle Gber Ebene

WICHTIGES: ) )
c GES In Abhangigkeit von der Arbeitsstelle, z. B. bei Bodenoff-
nungen, kann sich der Gefadhrdungsbereich auch nach
B ,
unten (Tiefe) erstrecken.
BO
> Quelle: VdS Richtlinie 2008, Feuergefahrliche Arbeiten
BO . . . .
Vorbereitung der Arbeiten im Gefahrenbereich
BO _ _
Freimachen von brennbaren Stoffen
> Das Bestreben des Schweil3ers muss es sein, Brande oder Explosionen
""""""""""""""""" als Folge seiner Tatigkeit auszuschlielRen. Deshalb missen er oder seine
> Helfer alle brennbaren Stoffe aus dem Arbeitsraum oder dem Schweil3-
""""""""""""""""" bereich (Gefahrenbereich) entfernen; unter Umstadnden auch aus den
R&umen neben, Uber oder unter dem Schweil3bereich. Das Entfernen
_ beinhaltet die vorrangige Verpflichtung des Unternehmers, samtliche
Copyright! 2012\ hrennbaren Stoffe und Gegenstande zu entfernen. Das Entfernen
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schliel3t auch brennbare Stoffe und Gegenstande ein, die fest mit dem
Gebaude verbunden sind, z. B. Umkleidungen oder Isolierungen.

Verdecken/Zudecken von geféahrdeten Teilen
Brennbare Gebéaudeteile (z.B. Parkett-, Kunststoff- oder Holzb&den)
grol3e Konstruktionen (z.B. Holztragwerke) und diverse Technische Ge-
baudeausstattungen (Leitungsanlagen der Haustechnik, Kunststoff-
leitungen, Kabelanlagen und Kabeltrassen u.dgl.) lassen sich nicht
einfach entfernen. Man muss sie also auf andere Weise schutzen, z. B.
durch Zudecken mit angefeuchtetem Segeltuch oder besser mit einer
entsprechenden  Schweil3schutzplane. Keinesfalls dirfen  Folien
eingesetzt werden, von denen man nur annimmt, dass sie einem
Sicherheitsaspekt entsprechen.
Entscheidend ist, dass die gefahrdeten Teile nicht von Flammen, Funken,
Spritzern oder heil3en Gasen getroffen werden kénnen.

Abdichten von Offnungen
Selbst wenn brennbare Stoffe nicht mehr im Raum vorhanden oder
sicher zugedeckt sind, kdnnen doch in vielen Féllen glihende Teile oder
heiRe Gase in andere Raume gelangen, in denen mdglicherweise
Brandgefahr besteht. Offnungen oder Kanale fir Rohrleitungen missen
deshalb abgedichtet werden, z. B. mit

o feuchten oder besonders impragnierten Baumwolldecken,

e Lehm, feuchter Erde,

e Gips, Mortel,

¢ nicht brennbaren Dammstoffen wie Glas- und Steinwolle.
Niemals Papier, Putzwolle oder andere brennbare Stoffe verwenden!

WICHTIGES: |
B = j—=a
BO e . Y
BO e i
> Kann eine der oben beschriebenen VorsichtsmalRhahmen nicht
"""""""""""""""""""" eingehalten werden, so erhdh sich die Gefahrdungseinstufung
oS grundsatzlich um eine Stufe.
BO e T
Zusatzliche besondere Vorsorgemal3nahmen -
BO v technische Mittel zur Brandfriherkennung

Uberall dort, wo zeitweilig mit besonderen Brand- oder Explosionsge-
Copyright! o012 | fahren zu rechnen ist, kénnen ortsbewegliche Brandmeldeeinrichtungen
Vervielfaltigung nur mit Zustimmung | oder Gaswarngerate eingesetzt werden. Sie kdnnen einen Entstehungs-

des Ingenieurbiros BSC . . Lo .
Ing. R Mark brand oder das Entstehen einer explosionsfahigen Atmosphare, z. B.
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Austreten eines brennbaren Gases aus undichten Flanschverbindungen,
entdecken und weitermelden. Mobile Brandmeldeanlagen bestehen aus
z. B. Funk-Rauch-Meldern und einem Meldeempfanger. Die Funk-Rauch-
Melder alarmieren per Funk den optisch-akustischen Meldeempfanger.
Ein potenzialfreier Kontakt ermdglicht das Weiterleiten eines Alarms zu
einer standig besetzten Stelle.

Derartige Brandfriherkennungen sind auch unter dem Begriff M-O-B-S
(Mobiles Brandmeldeanlage Stuttgart) bekannt.

Hinweis: Die Uberwachung mittels technischen Einrichtung ist eine
zusatzliche Mallhahme zur 6rtlichen Brandwache und Nachkontrolle und
keinesfalls ein Ersatz flr sie!

Besondere VorsorgemalRnahmen bei Schweil3- und
Lotarbeiten an Behaltern und Fassern

Die Ruckstande brennbarer Flissigkeiten in einem Fass kodnnen
ausreichen, um mit der Luft ein explosionsfahiges Gemisch zu bilden,
das durch die Schweil3 flamme gezindet werden kann. Vorbeugende
Malnahmen sind:

e Ruckstande in Behaltern entfernen,

e Kraftstofftanks vor Arbeitsbeginn entleeren, Behéalter auswaschen,
ausdampfen,

e Behdlter bis unter die Schweil3stelle mit Wasser fillen,
Uberlaufrohr vorsehen und Luftsauerstoff im Behalter durch
Einleiten und Spilen mit einem inerten Gas, z. B. Kohlendioxid,
Stickstoff, verdrangen (Inertisieren).

Vor dem Ausbau von Kraftstoffbehaltern, z. B. bei Reparaturarbeiten an
Kraftfahrzeugen, ist der Kraftstoff abzupumpen.
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Geeignete Loschgerate zum Abléschen brennender Kleidung sind
bereitzustellen.

Einblasdruck des Inertgases < 0,1 bar

Leitfahiger
Ei(;hiil:nch Leitfahiger
Behalterboden Schlauch

SchweiBstelle

\4

Rohr

SchweiBstelle

SchweiBstelle

) At

SchweiBstelle
2-3cm

; v
2

2-3cm

Auf Spundloch

Auf Spundloch
aufgeschraubtes Rohr

aufgeschraubtes Rohr

Schweil3- und Lo6tarbeiten innerhalb von Behdltern und Apparaten erfor-
dern sachkundige Aufsicht. Sie ist besonders dann erforderlich, wenn
brennbare oder die Verbrennung fordernde Stoffe im Behélter vorhanden
sind oder waren. Die Aufsicht muss auch ausgetbt werden, wenn sich in
Behaltern oder Apparaturen gesundheitsschadliche Gase und Dampfe
entwickeln kdnnen. Die SchutzmafRnahmen sind von Fall zu Fall zu
bestimmen. Sie missen immer auch MalBhahmen zur Rettung von
Personen aus dem Behdlter umfassen. Auch hier ist das schriftliche
Festlegen der Verantwortlichkeiten, der Priufergebnisse und der
angeordneten Sicherheitsmallnahmen unumgéanglich - es geht um
Menschenleben!

SicherheitsmalRnahmen werden gegebenenfalls im ,Erlaubnisschein fur
Arbeiten in Behaltern und engen Raumen® festgelegt, wobei je nach Art
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der Arbeit und der Verhdaltnisse am Arbeitsort beispielsweise folgende
Maflinahmen in Betracht kommen:

e Zuverlassige Handwerker beauftragen.

e Uber, neben oder unter der Arbeitsstelle liegende Raume
abdecken oder abdichten, wenn Gefahrdung durch Funken,
verspritzendes oder herabtropfendes Metall besteht.

e VorsichtsmaBnahmen in der Nahe brennbarer Bauteile gegen
Entstehen von Branden treffen.

Tatigkeiten und Zustandigkeiten nach Ende der
Feuerarbeiten

Wurden automatische Brandmeldeanlagen fir den Zeitraum der
HeiRBarbeiten im Arbeitsbereich abgeschaltet, so sind diese nach
Beendigung der Arbeiten und ausreichender Liftung des HeilRarbeits-
bereichs unverziglich wieder zu aktivieren.

Viele Brande brechen erst einige Zeit nach Beendigung von Schweil3-
arbeiten aus, weil sich an versteckten Stellen Glimmnester gebildet
haben, die sich spater zum Schwelbrand und schlieRlich zum offenen
Brand entwickeln.

Daher ist nicht nur zum Arbeitsschluss die Umgebung zu prifen, sondern
es mussen in den folgenden mindestens 2 Stunden Kontrollgange im
WICHTIGES: gefahrdeten Bereich und den angrenzenden R&umen durchgefihrt

werden.
BO s Das Einschalten der Brandmeldeanlage oder eine mobile Brandmelde-
B anlage ersetzt diese Kontrolltatigkeiten durch Personen nicht!
Kommt es zu verdachtigen Wahrnehmungen (Brandgeruch), dann muss
BO sofort die Feuerwehr verstandigt werden. Eigenstandiges Entfernen von
Verkleidungen, Bodenbelagen u.dgl. fihrt einerseits zu Verzbégerungen in
BO o, der Alarmierungskette und andererseits zur besseren Luftzufuhr, womit
einer rascheren Brandentwicklung nicht entgegengewirkt werden kann.
B Die Feuerwehr kennt die erforderlichen weiteren Schritte bestens.
BO
BO
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INHALT: Quellenangaben:

VdS Richtlinie 2008 - Feuergefahrliche Tatigkeiten

BGI 560 - Berufsgenossenschaftliche Information "Arbeitssicherheit durch
Vorbeugenden Brandschutz

AUVA Merkblatt M 663 AutogenschweiRen

AUVA Merkblatt M 665 Lichtbogenschweilien

Stmk. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz 2012
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