pFreigabe
feuergeféhrlicher
Téatigkeiten®

Bestimmungen aus der TRVB 119 O 06
Gefahrdungsbereiche und -einstufung,
Freigabeschein ,,NEU*

Wichtige Informationen / INTERNET: www.bsc.st

Perfekte Losungen "von A bis Z" mit lhrem
Brandschutzspezialisten

.




Vorweg

B Es gibt hinsichtlich der Bewertung und Einstufung 3
in Gefahrdungsstufen bei feuergefahrlichen
Tatigkeiten kaum greifbare Beispiele in den
einschlagigen Richtlinien (zB VdS RL 2008, TRVB
119 O od. OBFV RL), sondern nur die

Gefahrdungsstufen selbst.
ie im Folgenden aufgefiihrten Moglichkeit
ufung sind Orientierungshilfen aus d
ndschutzsachverstdndigen, di
ation vor Ort eine H

Freigabe brandgefahrlicher Tatigkeiten

B Vor der Aufnahme feuer-
gefahrlicher Arbeiten
muss die ausfiihrende
Fachkraft eine Freigabe
durch den Auftraggeber
oder dessen Beauftrag
erhalten!
(anerkannte Rege
Technik)

B FREIGA

Ausbreitungsverhalten

nach vorn




Ausbreitungsverhalten

Gefahrdungsbereiche ...
... sind abhéangig von der Art des Verfahrens

Manuelle feuerge- Setticher  |Abstand (A)
fihrliche Arbeiten Radius nach oben
Rnermal
Arbeitsnohe < 2m
Léten, HeiBkleben 2Zm 2m
Schweifien 75m 4m
und Lichttogen
schneiden 10m 4m
vorr Gass-

efahrdungsbereich — Darstellung




F

Gefahrdungsbereich — Darstellung Il
Sauerstoffdruck
7.5 bar
5,0 bar -
25bar 7
. . L

Schneid-
brenner

5 bis 10 m

weiten von Schmelzperlen beim Arbeiti
eidbrenner

[

SicherheitsmaBnahmen vor Beginn |

Entfernung  sédmtlicher
beweglicher brennbarer
Gegenstande und Stoffe
- auch Staubablagerun-
gen — aus dem Gefahr-
dungsbereich; dieser
kann sich auch auf a
grenzende Raume
strecken.

SicherheitsmaBnahmen vor Beginn I

Entfernung von Umklei-
dungen und Isolierungen
aus dem Gefahrdungs-
bereich (bei Arbeiten an
Rohrleitungen, Kesseln
und Behaltern).




SicherheitsmaRnahmen vor Beginn Ill

Abdichtung der Offnun-
gen, Fugen, Ritzen, Rohr-
durchfihrungen und of-
fenen Rohrleitungen, die
vom Gefahrdungsbe-
reich in andere Raume
flhren, mit nichtbrennba-
ren Stoffen; geeignet
sind z.B. Gips, Mortel
g% feuchte Erde oder Leh
keinen Fall dirfen Lappen, Papier oder an
toffe verwendet werden.

SicherheitsmaBnahmen vor Beginn 1V

Abdeckung von unbe-
weglichen, aber brenn-
baren  Gegenstanden,
die im Gefahrdungsbe-
reich vorhanden sind,
z.B. Holzbalken und
-wande, FuBboden, Ma-
schinen und Kunststoff-
teile, mit Mineralfaserde
cken und -platten od
ahnlichen Materialie

SicherheitsmaRnahmen vor Beginn V

Yl Uberprifung von Behdl-
tern auf friheren Inhalt;
haben sie brennbare/ex-
plosionsfahige  Stoffe
enthalten oder ist der fri-
here Inhalt nicht mehr
feststellbar, sind die Be-
hélter zu reinigen und vor
Beginn der Arbeiten mit
Wasser zu fullen; ande-
renfalls mussen sie mit einem flammerstickende

Blld 8




SicherheitsmaBnahmen vor Beginn VI

Aufstellung eines Brand-
postens mit geeignetem
Léschgerat fir die Arbeits-
stelle und ihre Umgebung,
wenn sich im Gefahr-
dungsbereich brennbare
Stoffe befinden; geeigne-
te Ldschgerate sind z.B.
wassergefullte Eimer oder
ein angeschlossener\Was

SicherheitsmaBnahmen vor Beginn VII

Information sowohl des
mil den feuergefahrlichen
Arbeiten Beauftragten als
auch des Brandpostens
Uber den Standort des
nachstgelegenen Brand-
melders undfoder Tele-
fons samt Rufnummer.

Brandmelder
Telefon

triebliches Verbot entgegensteht, empfiehlt sich —
besondere bel exponierten Arbeitsstellen —
] i fons.

Gefahrdungseinstufung

B Ist eine der oben dargestellten Sicheheits-
maRnahmen vor Beginn der Tatigkeiten nicht
vollstandig umsetzbar oder ergeben sich
zusatzliche Gefahrdungen (zB durch

_Brandbelastungen) so erhoht sich sofort die




ahrdungseinstufung — aber wie?

Osterreichischer Die ésterreichischen

wehrverband

TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

Betrieblicher Brandschutz
Organisation

INHALTSUBERSICHT

Allgemeines
Begriffsbestimmungen
Anwendun
Brandschutzbeaufiragter
Brandschutzwart

efahrdungseinstufung — aber wie?

Beaufsichtigung

Geringes Brandrsike
Wann Arbeiten Umgebung iihrt werden, i
gem Brandrisiko (wenn Ausfihrender und Uberwacher sinen allfelligen Brand mit den bere tgestell
joschen konmen) aine Parson® mit ger Uperwachung der Tatigkeiter | ung
standig an der Arbeitsstalle anwesand sein
742 Mittleres Brandriziko
‘stzu erwarten, daD das Arbeitspersonal eiren curch die brandgetahriche Tatighsit entstandeen 31 nicht
loschen kann, $o hat zine Brandsichemeilswache der Feuerwen: oder leuerwehrgleicTwentiges, S gebil
detes und ausgeristetes Personal, alle gefahrdeten Stellen wihrend der Arbaiten und noch einen | senen
Zeitraum dariibar hinau bamvacnen.
743  Hches Bra

ko
Aeichen die Mittel der Ersien und Erwelterian Ldschhilfe zur Gefahrenabwenr nicht aus, sc hat die (i -) Feu-

arwehi fir die Dauer der Arbeiten die

en

@ Kanninisse der Brandgatahidungen durch dizse Tatigketen, Ausbidung in Erster Loscrhile. Unlarweisung Gber cas Ver-
haiten im Kenninisse (b

Kenntrissa der durch diese Tatigkeiten, Erfahrungen in d samp-
fung, ausseichende Mittel zur Brandbe<ampfung

—EPRg e Swws

Betriebsbrandschutz-TRVBs im Internet*

* Im Hinblick auf das geltende Copyright des Gsterrzichischen

Bur bandes und dar Ostarraichi d

Brandverhiitur tirdie Te Richtlinien tiir Vorbeugenden
Brandschutz (TRVB) weisen wir ausdricxlich darauf hin, cass wir hier
lediglich auf Internetsaitan verlinken und aine gegebenenfalls bestehende
Copyrightverletzung aufgrund der zur Verfagung gesteliten Daten durch die
Rechtstrager der j i iten zu ten sind. Es gelten
unsere Bedi 1 fir Haftur und unser Disclai Die
Verwendung der Gber die Links 2ur Verfiguny gestelllen Daten liegl in der
Eigenverantwortung der Nutzer.




. : . s “w
Gefahrdungsstufe ,geringes Risiko
H
El Ausfiihrender und Uberwacher kénnen einen allfélligen
Brand voraussichtlich selbst I6schen
El Mind. eine Person als Uberwacher
Voraussetzungen Uberwacher:
[1 Kenntnisse der Brandgefahrdung
[ Ausbildung in Erster Loschhilfe
1 Unterweisung lber Verhalten im Gefahrenfall
O Kenntnisse iber Alarmauslosung

eingerichteter Schweissarbeitsplatz,
El unterwiesene Tatigkeiten am eigenen Arbeitsplatz,
Fl HeiRarbeiten in ausgeraumten Bereichen,

eitige, zug ne und geprobte Effekte, et

Gefahrdungsstufe ,mittleres Risiko”

Arbeitspersonal kann einen entstandenen Brand voraussichtlich
nicht selbst 16schen
B Brandsicherheitswache der Feuerwehr oder gleichwertiges,
speziell ausgebildetes Personal
B Uberwachung wihrend der Arbeiten und einen angemessenen
Zeitraum daruber hinaus
[ Voraussetzung Brandsicherheitswache
El Feuerwehrgrundausbildung
H Kenntnisse der Brandgefahrdung durch die Tatigkeit
El Erfahrungen in der Brandbekampfung
B Ausreichende Mittel zur Brandbekampfung

[ klassische HeiRarbeiten auBerhalb des eingerichteten
Schweissarbeitsplatzes,

Arbeiten in Bereichen mit (geringfligigen) Brandlasten,
ten in Schachten, Kanalen, an Technischen Anlage
yschnittstbergreifende Berei




Gefdahrdungsstufe ,mittleres Risiko”

Gefahrdungsstufe ,hohes Risiko“ %

E Hohes Brandrisiko
E1 Mittel der Ersten und Erweiterten Loschhilfe reichen
zur Gefahrenabwehr nicht aus
(Betriebs-) Feuerwehr muR die notwendigen
Loschgerate fiir die Dauer der Arbeiten vor Ort
einsatzbereit halten

H Beispiele:
HeiRarbeiten in Lagern, die nicht geraumt werden
konnen (zB. automatisierte GroRlager),

HeiRarbeiten in Bereichen mit hohen Brandlasten,
er rascher Brandausbreitungsgefahr,

rbeiten in besonders genutzten Bereicl




Gefahrdungsstufe ,mittleres*
oder sogar ,hohes Risiko“?

Besondere Bereiche / nur mit besonderen Vorkehrunge n!

E Raume, in denen brennbarer oder explosionsge-
fahrlicher Staub vorhanden ist (z.B. Tischlerei)

El Raume mit Wanden, Decken, FuRbdden oder sonstigen
ungeschutzten Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

B Raume, in denen Rauchverbot und Verbot des offenen
Lichts besteht

R&aume, die zu gelagerten leicht brennbaren Stoffen
ht mind. F30 getrennt sind

auf Dachern mit ,weicher Eindeckung*

Mogliche KenngroBen zur Einstufung
der Gefdahrdung
Brandabschnittsfléche
Lage, Exposition
Nutzung der baulichen Anlage
Bauprodukte (Gebédudestandard)
Besondere Substanzen

Beondere Brandausbreitungsm&gl

Feuerarbeiten - VERBOTE

Schweif3- und L6t- und Schleif- und
Schneidbrenner Auftaugeréate Trennscheiben
Bl Lagerrdume oder Lager im Freien

fur brennbare Flissigkeiten, Gase

B andere festgelegte (SFK)
besondere Gefahrdungsbereiche

Bl Schutzzonen sowie

Raume, die mit derartigen
gefahrdeten Bereichen in
Verbindung stehen
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Unsere drei Rufzeichen!

Freigabeschein

Gefahrdungsbereich
Gefahrdungsstufe

N FREIGABESCHEIN = H
B womm i e woresess. Af2@TCHE@N
e Austirvendes Unierrermen el
[ e | HEIN
leien
LiAutauen  Ljriammen L) LI Sonsuge:
Wanuells Seiticher | Abstand (A)
a Radus | nach oben
(=B Trager et Nboten
Rnormal
(Neme der auslumaﬂdsn Person) Avetsrene s 2m
Loton, 2m 2m
o o HeiBieben
Geliirdungsbereich: Unkreis (Radius) Vo ... m, Hohe von ... m, Tiefe von ... . [scnan 7em am
(siehe rechts G Lo
Vorgesahanar Zeitraur: Datum von bis gon
Brenn om am
Anleh schneiden
und in TRVBO 119 | [scmeden
O geringes isiko: igung durch 1 Ausfd und 1 Uberwacher | | Sessrennck
O mittleres Brandrisiko: Beaufsichtigung durch geeignete i i Trennachiolion am asm
[ hohes Brandrisiko:  Beaufsichtigung durch 6rlich zusténdige Feuerwehr . xhw
Raross=Rrama +17204-2m)
Nachkontrollen werden firr mindestens 2 Stunden nach Abschluss anrt durch: | [
[m] [m] ®’sw) O (BSB) F—
gen o S oo GeBHBATBEN a1
von:
FREIGABE
= = ‘ Unteacrett
i - —
.7

iBarbeiten sind

rundsa zllch ke| Thema @

im Beenden Klicken.




