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Es ist uns ein Anliegen, das in unzähligen Vorträgen transportierte Wissen möglichst 
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulässig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und 
sonstige Inhalte aus den hier veröffentlichten Vorträgen in nicht komerzieller Weise 
für Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der
Quellenangabe:
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st
zu verwenden!
 Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen Entgelt, Verfassen 
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung auf Grundlage Ihrer zu tätigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 
erforderliche Fakten nicht zulässig.
Alle Rechte vorbehalten!
Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe ©
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Bauprodukte
----------------------------------------------

was sind Bauprodukte

wie werden sie zugelassen

Klassifikationsnormen

Unterscheidung von Bauprodukten in

Baustoffe und

Bauteile

Bauproduktenrichtlinien des OIB
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Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die 
hergestellt werden, um dauerhaft
in bauliche Anlagen des Hoch- oder
Tiefbaus eingebaut zu werden und

aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte 
Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 
Erdboden verbunden zu werden, wie z.B. 
Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.
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Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft
in bauliche Anlagen des Hoch- oder
Tiefbaus eingebaut zu werden und

aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit 
dem Erdboden verbunden zu werden, wie z.B. Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.
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Dekorationen

Ausschmückung von Räumen

Einrichtungsgegenstände

Schaufenstergestaltungen

Messe- und Ausstellungsstände

Vorhangstoffe

Bekleidung (Kindernachtwäsche)

etc.
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(Nach den Richtlinien und Begriffsbestimmungen des Österr. Instituts f. Bautechnik OIB)
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Baustoffe Bauteile

Wände, Decken, Konstruktionen
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Baustoffeigenschaft Bauteileigenschaft

Brennbarkeit

Entzündbarkeitstest nach 
(alter) ÖNORM B 3800 Teil 1

Beitrag zum Brand
klassifiziert nach (neuer) EU 
Norm ÖNORM EN 13501-1

Feuerwider-
stand in Min.

Baustoffe Bauteile

klassifiziert nach (neuer) EU 
Normenserie  ÖNORMen EN 
13501-2 / 3 / 4
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Die wesentlichen auf Bauwerke anwendbaren Anforderungen, 
die die technischen Merkmale eines Produktes beeinflussen 
können, sind in Anhang I der Bauproduktenverordnung der 
Europäischen Union aufgeführt.

Mechanische 
Festigkeit und 

Stand-
sicherheit

Hygiene, 
Gesundheit 

und
Umweltschutz

Schallschutz

Energie-
einsparung 

und 
Wärmeschutz

Nutzungs-
sicherheitBrandschutz

Nachhaltige 
Nutzung der 
natürlichen 
Ressourcen
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Inverkehrbringen ist die
Bereitstellung von Bauprodukten 
zum Vertrieb oder zur Verwendung
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Österreichische technische Zulassung

CE-Kennzeichnung
• Baustoffliste ÖE

• harm. europ. Normen

• Europ. Zulassungsleitlinien

ÜA-Kennzeichnung

• Baustoffliste ÖA

• Regelwerke
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Diese Gesetze regeln

1. die Verwendbarkeit von Bauprodukten , die in 
Serie oder serienähnlich hergestellt werden und 
für die europäische technische Spezifikationen 
nicht vorliegen
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Rauchschutztüren/ -tore ÖNORM B 3851 / 3853

Feuerschutztüren/ -tore ÖNORM B 3850/52/60

Feuerschutzabschlüsse in 

Lüftungsleitungen

Verwendungsgrundsatz
des OIB in Verbindung 
mit ÖNORM H 6027

Verglasungselemente ÖN EN 357 und B 3850 

Brandschutzklappen Bauprodukt wurde aus der 
Baustoffliste ÖA gestrichen und
ist bereits in der Baustoffliste ÖE
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Diese Gesetze regeln

2. die Verwendbarkeit von Bauprodukten , für 
die europäische technische Spezifikationen 
vorliegen.
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Linienförmige Fugenabdich-

tungen und Brandsperren

ETAG 026-3

Abschottungen ETAG 026-2

Brandschutzklappen ÖN EN 15650

Wärmedämm-Verbundsyst. ETAG 004
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Brandschutzklappen ÖNORM EN 15650
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Brandabschottungen ETAG 026-2
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Abgasanlagen

Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit 

Putzschicht „Vollwärmeschutz“

Baubeschläge und Schlösser

Baukalk

Bauglas (ab 1. September 2006)

Betonfertigteile (ab 1. September 2006 bzw. 2007)

Bodenbeläge (ab 1. Juni 2006)

Brandmeldeanlagen

Brückenlager
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Dachabdichtungen

Estrichmörtel und Estrichmassen

Geotextilen

Gesteinskörnungen

Holz-Fachwerkträger mit Nagelplatten

Holzwerkstoffe

Lichtmaste

Mauermörtel

Mauersteine
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Ortsfeste Brandbekämpfungs-
und Löschanlagen
Putz- und Mauerbinder
Rauch- und Wärmefreihaltung
Schichtpressstoffplatten für Wand-
und Deckenverkleidungen
Tore
Unterdecken
Vorhangfassaden
Wärmedämmstoffe
Zemente
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harm. Normen

Baustoffliste ÖA

möglich

verpflichtend verpflichtendKoexistenzperiode

Datum X Datum Y Datum Z
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Prüfung nach 
EN Prüfnorm

Klassifizierung nach EN
13501-1/2/3/4

Ergebnis

Europäische 
harmonisierte 
Produktnorm

zB EN 1634-1/2/3

zB EN 13501-2

zB derzeit ÖN B 3850
Österr. 

Produktnorm

Eignungsnachweis BPVO Baustoffliste ÖE / ÖA
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EN 13501 Anwendungsfall

Teil 2 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwid erstandsprüfungen 
mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

Teil 3 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwid erstandsprüfungen 
an Bauteilen von haustechnischen Anlagen

Teil 4 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwid erstandsprüfungen 
von Anlagen zur Rauchfreihaltung

Teil 1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihre m Brandverhalten 
(BAUSTOFFKLASSEN A-F)

Teil 5 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Dachprüf ungen bei Feuer 
von außen
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Was wurde aus „B1 / Q1“???

Brandverhalten von Baustoffen
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Baustoffe
----------------------------------------------

„ALT-Klassen“ nach ÖNORM

Klassifikation nach EN

Klassifikationsvergleich

Beispiele
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Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen

Teil 2 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 3 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 4 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-
klassen

Teil 5 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Fassaden: Anforderungen, Prüfungen und 
Beurteilungen
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außer Kraft beginnend mit 01.07.2004

Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 1

außer Kraft beginnend mit 01.01.2004

Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2

außer Kraft beginnend mit 01.01.2004

Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2

außer Kraft beginnend mit 01.07.2009

Ersatz: Normenserie 1991-1999 
(Bemessung nach Eurocode)
noch weiterhin gültig

da keine Europanorm vorliegt

Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen

Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen

Teil 2 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 2 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 3 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 3 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen, 
Anforderungen und Prüfungen

Teil 4 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-
klassen

Teil 4 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-
klassen

Teil 5 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Fassaden: Anforderungen, Prüfungen und 
Beurteilungen

Teil 5 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Fassaden: Anforderungen, Prüfungen und 
Beurteilungen

Brandverhalten Baustoffe / Bauteile
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Klassen „ALT-Stand“ nach ÖN B 3800/1
(Verwendung der Begriffe noch gängig)

Brennbarkeit Qualmbildung Tropfenbildung

A B1/B2/B3 Q1/Q2/Q3 Tr1/Tr2/Tr3

A ... nicht brennbar

B1 ... schwer brennbar

B2 ... normal brennbar

B3 ... leicht brennbar

Q1 ... schwach qualmend

Q2 ... normal qualmend

Q3 ... stark qualmend

Tr1 ... nicht tropfend

Tr2 ... tropfend

Tr3 ... zündend tropfend
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Brennbarkeit der Baustoffe =  Beitrag zum Brand

A1/A2… fl B/C/D/E/F… fl
A1 / A2    ... kein Beitrag zum Brand

B             ... sehr begrenzter Beitrag zum Brand

C             ... begrenzter Beitrag zum Brand

D             ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand

E             … hinnehmbares Brandverhalten

F             … keine Leistung feststellbar
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s = smoke   … fl d = droplets … fl

s1 ... schwach qualmend

s2 ... normal qualmend

s3 ... stark qualmend

d0 ... nicht tropfend

d1 … tropfend

d2 ... zündend tropfend

Qualmbildung Tropfenbildung
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Klassifizierungsunterschiede nach Nationen
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A?  B1?  B2?  B3?
EN 13501/1

EUROKLASSEN

Baustoff-Brennbarkeitsklassen

A1 ... kein Beitrag zum Brand                .

A2         ... kein Beitrag zum Brand         .

B          ... sehr begrenzter Beitrag zum Brand       .

C          ... begrenzter Beitrag zum Brand     .

D          ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand  .

E          … hinnehmbares Brandverhalten      .

F          … keine Leistung feststellbar                                                  .

A

B1

B2

B3

ÖNORM B 3800/1

„ALT-KLASSEN“

Mögliche  Auswirkung 
nach ÖN B 3800-1
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• brennbarer Baustoff (ohne Nachweis „D“ nach EN 13501-1)

• Tragfähigkeit nach Eurocode über bestimmte Zeit gegeben

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion:

Überdimensionierung von Konstruktionen

Abbrandgeschwindigkeit nach ÖNORM

Verkleidungen (Ertüchtigung)
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• nicht brennbarer Baustoff (ohne Nachweis „A1“ nach EN 13501-1)

• Tragfähigkeit jedoch sehr temperaturabhängig (Biegezugfestigkeit)

• kritische Stahltemperatur ca. 500°C

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion:

Verputze, Verkleidungen, Anstriche (Ertüchtigungen nach EN 13381)
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• nicht brennbarer Baustoff (ohne Nachweis „A1“ nach EN 13501-1)

• anfällig durch untersch. Dehnungsgeschwindigkeit (Stahl vs. Beton)

• anfällig durch rasches Verdampfen von Bauteilfeuchtigkeit

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion:

Bewehrungsüberdeckung
Verputze, Verkleidungen

(Ertüchtigungen nach EN 13381)

Betonüberdeckung min:

2,5cm / 3,0cm / 6,0cm
(R60)    (R90)   (R180)
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• nicht brennbarer Baustoff (ohne Nachweis „A1“ nach EN 13501-1)

• „normales“ Glas bricht bei Temperaturunterschieden an der 
Glasoberfläche ab ~40°C  (keine Brandschutzeigenschaften)
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Raumabschluss:
kein Flammen- oder Rauchaustritt, 
allerdings Durchgang von Wärme-
strahlung (Energie)

Eignung:
zB Stiegenhaus zu Gang
„Raumabschluss“ bzw. 
„Rauchabschluss“
Flammenüberschlag an Fassaden

Feuerschutzabschluss:
mehrlagiger Aufbau
kein hoher Wärmedurchgang

Eignung:
zB in Feuerschutzwänden,
Unterbrandabschnitten,
Verschieden hohe Bauwerksteile
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Umsetzung Brandverhaltensklassen: OIB-Tabelle 1a
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Baustoff-Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2
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Baustoff-Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2
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Materialien
----------------------------------------------

was sind „Materialien“

wie werden sie geprüft und beurteilt

gibt es Klassifikationsnormen
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Dekorationen

Ausschmückung von Räumen

Einrichtungsgegenstände

Schaufenstergestaltungen

Messe- und Ausstellungsstände

Vorhangstoffe

Bekleidung (z.B. Kindernachtwäsche)

etc.
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Dekorationen
Ausschmückung von Räumen
Einrichtungsgegenstände
Schaufenstergestaltungen
Messe- und Ausstellungsstände
Vorhangstoffe
Bekleidung (Kindernachtwäsche)
etc.
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Einteilung nach ÖN A 3800-1
(ausgenommen Bauprodukte)

Brennbarkeit Qualmbildung Tropfenbildung

A B1 Q1/Q2/Q3 Tr1/Tr2/Tr3

A ... nicht brennbar

B1 ... schwer brennbar
Q1 ... schwach qualmend

Q2 ... normal qualmend

Q3 ... stark qualmend

Tr1 ... nicht tropfend

Tr2 ... tropfend

Tr3 ... zündend tropfend
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Vorhangstoffe
----------------------------------------------

wie werden sie geprüft (ÖNORMen
EN 1101 und 1102 sowie ÖNORM EN 
13772) und beurteilt (ÖNORM EN 13773)

Klassifikationen im Vergleich
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Da Vorhänge und Gardinen per Definition keine Baumaterialien 
sind, erfolgte die Normung zur Prüfung und Beurteilung des Brenn-
verhaltens auf europäischer Basis im CEN TC 248. Die Arbeiten in 
diesem Bereich sind abgeschlossen und es liegen nunmehr 
folgende Normen vor:

• ÖNORM EN 1101 „Brennverhalten von Vorhängen und 
Gardinen - Bestimmung der Entzündbarkeit “ 

• ÖNORM EN 1102 „Brennverhalten von Vorhängen und 
Gardinen – Flammenausbreitungseigensch. “ 

• ÖNORM EN 13772 „Brennverhalten von Vorhängen   und 
Gardinen – Flammenausbreitungseigensch.  bei 
Einwirkung großer Zündquellen“  

• ÖNORM EN 13773 „Brennverhalten von Vorhängen und 
Gardinen - Klassifizierungsschema“
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Möbelbezüge
----------------------------------------------

wie werden sie geprüft und beurteilt 
(ÖNORM B 3825)

Klassifikationen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Bettzeug
----------------------------------------------

wie wird es geprüft (ÖN EN ISO 12952)
und beurteilt (ÖN EN 14533)

Klassifikationen im Vergleich
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Da Brände manchmal durch die Entzündung von Bettzeug durch 
Raucherutensilien verursacht werden, ist die Entzündbarkeit von 
Bettzeug durch eine glimmende Zigarette oder eine kleine offene 
Flamme folglich ein wichtiges Merkmal bei der Abschätzung des 
Brandrisikos. Folgende Materialien werden behandelt:

Matratzenbezüge; 
Unterlagen; 
Inkontinenzunterlagen und -schoner; 
Bettlaken; 
Decken; 
elektrische Heizdecken; 
Steppdecken (Federbetten) und Bezüge; 
Kopfkissen (alle Arten von Füllungen) u. Nackenroll en; 
Kopfkissenbezüge.
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Lage der Zündquellen - beispielhaft

Steppdecke

Kopfkissen

Bettlaken und
Bettdecke
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Ihr Brandschutzpartner

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Vorhänge, Dekorationen,
Möbelstoffe

Polstermöbel

Dekostoffe, Vorhänge, 
Gardinen

Möbelstoffe

Bettwaren

ACHTUNG: Das ist der derzeitige Stand zum Zeitpunkt der Erar beitung 
dieser Unterlage. Nachdem im Normenwesen zur Zeit d ie Übernahme 

europäischer Normen stattfindet, Koexistenzphasen g elten und 
österreichische Normen nach und nach auslaufen werd en, wird sich diese 

Aufstellung noch ändern und gegebenenfalls erweiter n.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bekleidungsstoffe
----------------------------------------------

wie werden sie geprüft (kaum „alte“
ÖNORMen, verschiedene Europanormen)

Beispiel: Kindernachtwäsche EN 14878/2009

Beispiel: Bekleidungsstoffe EN 1103/2006

mögliche Klassifikationen
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Was wurde aus "F90", "T30"?

Klassifizierung von Bauteilen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bauteile
----------------------------------------------

„ETK“ und grundsätzliche Prüfanordnung

„ALT-Klassifikation nach ÖNORM

Klassifikation nach EN

Äquivalenztabellen (Vergleich)

Prüfung / Klassifikation / Produkt / ÜA

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve  ( E T K )

30 60 90 120 150 180 210

Zeit in Minuten
0

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

in
 °

C

200

400

600

800

1000

1200

5 Minuten: ca. 556°C

Vergleich: Realbrandverlauf

ETK

15 Minuten: ca. 718°C

30 Minuten: ca. 821°C

60 Minuten: ca. 925°C
90 Minuten: ca. 986°C

180 Minuten: ca. 1090°C

20 45
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

30 60 90 120 150 180 2100

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

in
 °

C

200

400

600

800

1000

1200

Vergleich: Realbrandverlauf

180 Minuten: ca. 1090°C

Hydro-Carbon Kurve (bis 1.350°C)

RABT / ZTV - Tunnelkurve

Rijkwaterstaat Tunnelkurve

Schwelbrandkurve

ETK

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

z.B. HOLZ

Wasser(dampf) Dämpfe Gase
brennbare
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Was wurde aus "F90" und "T30"?

F90 Brandwand............ ➜ ???
F90 Säule...................... ➜ ???
F90 Leichtbau............... ➜ ???

T30 Feuerschutztüre.... ➜ ???

K90 Brandschutzklappe ➜ ???

S90 Brandschott........... ➜ ???

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

BRANDRAUM

Temperaturverlauf
nach ETK

Tragfähigkeit

Dichtheit
(Raumabschluss)

Temperatur
an abgekehrter Seite

< 140 °C
(Mittelwert)

< 180 °C
(bel. Punkt)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

K
O

N
S

TR
.

BRANDRAUM

Temperaturverlauf nach ETK

< 140 °C
(Mittelwert)

< 180 °C
(bel. Punkt)

Hauptkriterien bei der Prüfung
Tragfähigkeit

Dichtheit
(Raumabschluss)

Temperatur
an abgekehrter Seite
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Was wurde aus "F90" und "T30"?

F90 Brandwand............ ➜ REI90
F90 Säule...................... ➜ R90
F90 Leichtbau............... ➜ EI90

T30 Feuerschutztüre.... ➜ EI230-C

K90 Brandschutzklappe ➜ EI90-S

S90 Brandschott........... ➜ EI90

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bezeichnung Klassifizierungs- bzw. Leistungsmerkmal

R Tragfähigkeit (Résistance)

E Raumabschluss (Etanchéité)
1. Risse, Öffnungen (Spaltleere)

2. Entzündung (Wattebausch)
3. Entflammung des Probekörpers an abgekehrter Seite

I Wärmedämmung (Isolation)
Temperaturkriterium: ∆T < 140° K (Mittelwert), bzw.  < 180° K

I1, I2 Unterschiedliche Wärmedämmkriterien

W Strahlung

M Widerstand gegen mech. Beanspruchung

C Selbstschließende Eigenschaft

S Rauchdichtheit

P Funktionserhalt bei elektrischen Anlagen

K Russbrandbeständigkeit

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

R E I W tt

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

M C S IncSlow sn ef rBsp.: Wand

R  Tragfähigkeit      95 min.

E  Raumabschluss 70 min.

I  Wärmedämmung 35 min.

Bauteilprüfungen

R 90

RE 60

REI 30

IncSlowIncSlow

tragende Säule, frei stehend

Raumabschluss nicht tragend

Feuerschutzschluss nicht tragend

R 30/60/90

E 30/60

EI 30/60/90

Trennelement/Brandwand tragend REI 30/60/90
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Umsetzung Feuerwiderstandsklassen: OIB-Tabelle 1b

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

R/E/I - Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

R/E/I - Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

kompliziert?       NEIN!!!   

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bauteile bekommen die zutreffenden Bezeichnungen
(Buchstaben) aufgrund ihrer Leistungsmerkmale und
nicht nach ihrem Namen (früher: Türe=„T“, Klappe=„K“,
demnach wäre die Bezeichnung für Fugen=„F“ …)
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bauteile bekommen die zutreffenden Bezeichnungen
(Buchstaben) aufgrund ihrer Leistungsmerkmale und
nicht nach ihrem Namen (früher: Türe=„T“, Klappe=„K“,
demnach wäre die Bezeichnung für Fugen=„F“ …)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

„Das Prüfzeugnis / der 
Klassifizierungsbericht gilt -

sofern in anderen 
ÖNORMEN, die auf die 

Brandprüfung gemäß dieser 
ÖNORM Bezug nehmen, 

keine andere Geltungsdauer 
festgelegt ist - zunächst vier 
Jahre und kann um jeweils 

zwei Jahre verlängert 
werden.“

Klassifizierungsbericht

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Baumeister / Ingenieurbüro - Beratende Ingenieure
Sachverständigenkanzlei für Brandschutz und Feuerpolizei

www.bsc.st           www.brandschutzconsult.at
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

www.bsc.st

Danke!


