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Cepyrighthinmveiss

Es ist uns ein Anliegen, das in unzéhligen Vortragen transportierte Wissen méglichst
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zuléssig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und
sonstige Inhalte aus den hier veréffentlichten Vortragen in nicht komerzieller Weise
fiir Inre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Inrem Unternehmen unter der
Quellenangabe:
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zu verwenden!

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdriickliche schriftliche
Zustimmung auf Grundlage lhrer zu tatigenden Anfrage mit allen lhrerseits dazu
erforderliche Fakten nicht zuléassig.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schopfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bediirfe ©
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Versrenmnung) / Oxiceiion

~
A Oxidation mit Feuererscheinung

(glimmen, gliihen, verbrennen)

alle Stoffe/Medien: Ziindpunkt

brennb. Flissigkeiten: Brennpunkt

Oxidation ohne Feuererscheinung
(gdren, rosten, verwesen)

. brennb. Flussigkeiten: Flammpunkt

Reaktionsgeschwindigkei

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st




Deffinition Zinepuniis =1

alle Stoffe/Medien: Zindpunkt

Der Zindpunkt eines brennbaren Stoffes
(auch einer brennbaren Flussigkeit) gibt
jene Temperatur an, ab der sich der
brennbare Stoff (die Flussigkeit) von
selbst entziindet, ohne, dass eine
externe Ziundquelle erforderlich ist.
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Deifinition Flammpunt =

brennb. Flissigkeiten: Flammpunkt

Der Flammpunkt beschreibt jene Temperatur, bei
der eine brennbare Flussigkeit ausreichende
Dampfe entwickelt, um diese Dampfe durch eine
externe Zundquelle entzinden zu kénnen.

Bei Entfernen der Ziindquelle erléschen die
Dampfe wieder.

Damit kann der Flammpunkt mit jener Temperatur
gleich gesetzt werden, ab der tatséchlich eine
Brandgefahr besteht.
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Definition Brennpunlt

brennb. Flissigkeiten: Brennpunkt

Der Brennpunkt ist jene Temperatur einer
brennbaren Flissigkeit ab der nach dem
Entzinden der Dampfe durch eine
externe Zundquelle die Dampfe der
Flissigkeit auch dann weiter brennen,
wenn die Stutzflamme entfernt wird.
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Brandschutz

Wichtige Zindpuniie Fesistoiien (exemipl)

B Phosphorweil ...........cccoeu.... 34°C
B Zeitungspapier ... .. 175°C
Kunststoffe ® ...........ccccecueene 200-350° C
TOM e 230°C
B Kohle / Holzkohle... ... 240-280°C/300°C
B Streichholzkopf..........cccoc...... 207°C
B Schwefel ......cccceeveeiieiieennnnne 250° C
Stroh, Heu ... .. 250-310°C
Getreide ...... ... 250-320°C
B Fichtenholz .. .. 280°C
B Holz......... .. 280-340°C
B Kork ... .. 300-320°C
Schreibpapier . ... 360°C

Zucker ............ .. 410°C

B Baumwolle .........cccocovvivennne 450° C
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[Flamm= une Ztndpunkie brennbarer Flissiglkeltien

STOFF Flammpunkt Zundtemperatur
B Benzinkraftstoffe® .......... -35° C e 250°- 450° C
H Aceton .......... oo =I7/° © o .. 600°C
B  Methanol .. 11°C .. 455°C
B Terpentindl 36°C .. 255°C
B Essigséaure ... .. 40°C ... .. 460°C
B Latschenkieferol ... 44°C ... .. 255°C
B Dieselkraftstoff . ... 55-70°C ... .. 255°C
E  Petroleum ..... ... 40-62°C ... .. 277°-300° C
B Teer.... . 90°C ... 600° C
B Asphalt .
B Biodiesel
B Acetylen .....cccccooviiiiiiiiies === s 305° C
EH Butan .... .. 365°C
B Methan ..... .. 550°C
E  Wasserstoff .. .. 590° C
B Kohlenmonoxid................ === oo 605° C
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Zinclquelle yReucher*

Flammen bis zu
750°C

Glut bis zu

650°C
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- Glith-

HeiRe Oberflachen ...................... 200°C  Gliihfarben tem.
Reibung und Schlagfunken ... 500-800°C  ouetian 550
B Zigarettenglut ........................ 560-770° C et L
B Streichholzflamme ........................ 800° C ki =
B Feuerzeugflamme ............. 800°-1.300° C "Kk::ww ::
B Glut (SchweiRperlen) ................. 1.000°Cc s10
Weil3glut (gliih. Eisen) ............... 1.500°C it 850
Gut Hellrot 900

B Gasflammen (mit Luft, nicht mit Sauerstoff): e 950
Propan/Butan .................ccce.... 1.925°C Hetgeloot 1000
Wasserstoff ..... ... 2130°C oo o
Acetylen .......ccoooeeiieiieeieeeies 2.250°C Helgols 1200
Geloweis >1300
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Sellssteniztineung)

®
= A /
400
< ‘selbststéndiger Brand \
@
280 — — - - — — — — = i
2 , etc.)
ab 70° Selbsterhitzung (Oxidation)
Selbsterwérmung (thermophile Bakterien) >
3
® 2 4 6 18] Zele ]
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Brendenistehung |
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Brancentwickiung)

Feuersprung
(flash over)

Entzindung

Temperatur in °G
&
S
S)

S
S

UF schwel-
brand
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Feuersprung - Defnifon [<1

Schlagartige Ausbreitung des Brandes
auf nahezu alle brennbaren Stoffe eines
Raumes, nach abgeschlossener
thermischer Aufbereitung dieser Stoffe
und Ziindung der Schwelgase,
unterstltzt von plétzlichem
Sauerstoffzutritt, zB durch geplatzte
Fensterscheiben oder Offnen von Tiiren.
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Vice® =
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|@[Irmfﬂb|r@m1@ I Flammbrane VerorenhungSvVergeang) . I
[ 4 —
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Beispiel Kerze

ZONEN

.. Verdampfung
600° C bis 800° C

.. Verdampfung
1.000° C

.. Verbrennung bzw.
Gliihzone 1.200° C

.. Flammenoberflache
(aktivste Zone) mit
bis zu 1.400° C
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Holz, Textilien, Papier, Kohle, Stroh,
Duroplaste, etc.

Benzin, Ole, Fette, Alkohole
Thermoplaste (PVC, PE), etc.

Methan, Propan, Butan, Wasserstoff,
Acetylen, etc.

Natrium, Kalium, Aluminium,
Magnesium, Legierungen

juaynid nz auyer z aje
€ N3 WMONQ HOVN ¥3HI2SOT1d3n3d4

Speisedle, Speisefette, etc.
(nunmehr auch mineralische Ole)
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Explesionsgrenzsn greiisech

B Kohlenmonoxiti (12,5 -74,0) |
L Acetylen(24-830) | |
-

Propan (2,1-9,0

o
maq explosionsfahiger Bereich | = fettes Gemisch

e Dicthylether (1,7-360) |
L |Methanol(60-50,0) |
—— Ethanol(31-277) |
e Aceton(25-143) |
L Benzin(06-76) |
e Heizol Diesel (0.6-6.5 |
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 = %
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z.B. mittels Léschgas, Loschdecke,
Schaumléschmittel, Deckel

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st




z.B. Ventile schlieen
(Leitungsbrande)
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Ldschpulver
(physikalisch)

Ldschgas
(chemisch)
Riickziindung moglich!
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Eignung cer Loschmiie]

Laschmittel Brandklasse
= —
" d B | C D ‘ F Brand in der Nahe elektrischer
€ Anlagen
2 'V L
bis 1000V | iiber 1000V
[Wasser im Vollstrahl ++ - - - - sm* 15m*
[Wassernebel ++ +- - - - am sm
|Schaum + + - - - nurin spannungsfreien Anlagen
|AB-Pulver + + + - - 1m 5m
B-Pulver - ++ ++ - - im sm
D-Pulver - - - ++
Kohlendioxyd (CO2) - + +- - - im 5m
F-Handfeuerlscher - - - - ++
-+ besonders geeignet
geeignet
+- beschrinkt geeignet
- nicht geeignet
* keine Netzmittel und kein Schmutzwasser
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Sehnfiibile Feueardoscher

Manometer

Betétigung

Ventil Traggriff

Treibgas

| | Steigrohr
Schlauch }6schmittel

| Loschmitte]

ruckloscher|

Spritzdiise
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Sehnfiidile Feueardoscher

Manometer

Betétigung

Ventil Traggriff

Schlauch

Spritzdiise

Steigrohr

Léschmittel

eloscher
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Cosehmice] une AbsEnee ﬂmm Bereich clekiseher

Anllagen (OVEIONORIE 8550)

Mindestabstande
Eignung im Bereich i
der Brandklassen . bei Hoch:
|Abschnitt Léschmittel Niederspannung ! Flochspanning
bis bis AC
AC 1000 V
A|lB|c| oD DC 1500V | 110kV | 220 kV | 380 kV
1 | 6.22.1 |wasser Spruhstrahl | ja | ja') | nein |nein?) 1 3 4 5
2| 6222 | WasserVolistrahl | ja | nein | nein | nein 5 8 9 10
Wasser Volistrahl | . . .
3 [ 6222 | JasseiVolsren | ja | nein | nein | nein 3 6 7 8
Anwendung in Anwendung nur in
4| 623 Léschschaum ja | ja | nein | nein | spannungsfreien spannungsfreien
Anlagen®) Anlagen
ABC-Léschpulver | " " . Anwendung nur in
5| 624 | (Gutbrandpuiver) | @ | @ | Ja | nein g spannungsfreien Anlagen
BC-Léschpulver®) . ; ; .
6| 624 |G ndpuvan| M€ | Ja | Ja | nein 1 3 4 5
7| 6252 CO, nein | ja’) | ja) | nein 1 3 4 5
8 | 6263 Halone®) nein | ja | ja_| nein 1 3 4 5
und
In den Zeilen 1, 2 und 3 gelten die Werte nur fiir Strahirohre CM geméis ONORM F 2190
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Von vorne nach hinten und von unten nach oben l6schen
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Entstehungsbrancloekempiiing
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Vorsicht vor Wiederentziindung - Glutnester immer mit Wasser nachldschen
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Entstehungsbrancloekempiiing
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Notruinummern cler Einsatzonganisationen =

= Feuerwehr n 122 g
= Polizei = 133
= Rettung = 144
= Arzte-Notruf = 141
= Bergrettung = 140
= Hubschrauber s 144
= Landeswarnzentrale = 130
= Vergiftungsnotruf = 01/406 43 43
= Euro-Notruf e 112
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Sicheres Veralken

Wichtiger Grundsatz:
MENSCHENRETTUNG
VERHALTEN

geht immer vor

IM BRANDFALL: BRANDBEKAMPFUNG
1. Alarmieren ALARMIEREN

2. Retten

3.Loschen , Turen schlieRen,
gefahrdete Personen warnen,
Selbstschutz! Kinder, Menschen mit
Behinderungen!

Raumungsalarm:

 ALARMSIRENE LOSCHEN
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Ende der Bildschirmprasentation. Zum Beenden Kiicken.

VORBEUGEN:

www.brandschutzconsult.at
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