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Brandschutz:

Cepyrightnimnvels:

Downloeac: WWW.0SC.ST

Es ist uns ein Anliegen, das in unzahligen Vortragen transportierte Wissen madglichst
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulassig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und
sonstige Inhalte aus den hier verdffentlichten Vortragen in nicht komerzieller Weise
fur Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st
Zu verwenden!

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdriickliche schriftliche
Zustimmung auf Grundlage lhrer zu tatigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu
erforderliche Fakten nicht zulassig.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schopfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedirfe ©

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschuiz in Osterreich ist Engst EUROpEIseh

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Unnisezung) cer EU-EBauprocukienverorcdnung]

*x X
x X
Europaische Union
EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo Nr. 305/2011)

Bundesgesetz lber das Inverkehrbringen von Bauprodukten
(BGBL. Nr. 55/1997, idgF BGBL. Nr. 136/2001)

gilt fiir Bauprodukte, die nach Osterreich eingefiihrt werden

Karntner Bauproduketegesetz Stmk. Bauprodukete und

und Karntner Bauordnung 1996 Marktiberwachungsgesetz 2013
(LGBL. Nr. 46/2013) (LGBL. Nr. 83/2013)

4
)

EU-Normen oder ETAG )
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Konsolidierte Fassung der Liste der Bauproduk-

toffliste OF
Zﬂﬂ”@@@ﬂﬂ@@ V@I te und der Anlagen tA f::n:i i ge|:| zz;lf’ offiste OF
Baustoffliste , . ’

@Gﬂ@ﬁ’@@ﬂﬂkﬁ@@ SalatLLE dle Nil:felle und 3. Novelle) OIB-095.2-026/13

(m]
(@@ uﬂ@ U)h @ﬁ D Im Verordnung
@ @W@ [Fk@ [m des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB )

mit der die Verordnung tber die Baustoffliste OE
@ﬁ [m @@ [b)@ Mﬂ;)) (4. Ausgabe der Baustoffliste OE)

gedndert wird
(1. Novelle zur Baustoffliste OE)

Rechisveronelichiss

Verordnung
des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB),
mit der die Verordnung iiber die Baustoffliste OF
(4. Ausgabe der Baustoffliste OE)
geédndert wird
(1. Novelle zur Baustoffliste OE)

Aufgrund'des § 26k des Kérntner Akkreditierungs- und Bauproduy
L2(213994, /n der Fassung der Kundmachung LGBI. Nr. 78/1 99

Nr. 31/2001, wirg nach ertejlter Zustimmung der Landesre

ktegesetzes, LGBI. Nr.
8 und in der Fassung
gierung verordnet:

andschutzconsult Bautechnik GmbH



Konsolidierte Fassung der Liste der Bauproduk-

Z@U@SS@]@@ Vo te und der Anlagen A und B der Baustoffliste OE
[Ba [@[ﬁ@@]ﬂﬂkﬁ@m (4. Ausgabe der Baustoffliste OE, inklusive 1. Novelle,
) 2. Novelle und 3. NOVE"E) 0OIB-095.2-026/13
((@{]@uﬂ@[f’h @'ﬁ{t I][m Lfd. Europdische technische Spezifikation des Bauproduktes Fundstelle
Nr.

@ @]W@ Hyk@[m Titel Nummer Ausg?rtfgabt:ﬁ der
a harmonisierten Norm
@D [m@@ [,b)@@‘]ﬁ)) 15.1 | Brandschutzprodukte

15.1.1 | Produkte mit Europa- ETAG 2008 OIB-467-
ischen technischen 026-2 073/11"
Zulassungen gemar
ETAG 026 - Teil 2:
Brandschutzprodukte
zum Abdichten und
0 0 0 Verschliefen von
Rechisveroinelichia

gen und zum Aufhal-

ten von Feuer im

Brandfall —
Abschottungen

15.1.2 | Produkte mit Europé- ETAG 2008 OIB-467-
ischen technischen 026-3 074/11"

Zulassungen geman
ETAG 026 - Teil 3:
Brandschutzprodukte
zum Abdichten und
Verschlielien von
Fugen und Offnun-
gen und zum Aufhal-
ten von Feuer im
Brandfall —
Linienférmige Fu-
genabdichtungen
und Brandsperren
15.1.3 | Luftung von Gebau- | EN 15650 2010.04 ONORM
den - Brandschutz- EN 15650
Klappen (2010.06.15)




Brandschutz:

AnwWendung) in hatlonaler BaugesSeig)e P

(Bundesgesetze, VO) Landesgesetze, VO

OIB-Richtlinien

RL2 Brandschutz 5 Gebaudeklassen
Sub-Richtlinien 2.1, 2.2, 2.3 Feuerwiderstand

RL 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Brennbarkeit
RL 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
RL5 Schallschutz

RL 6 Energieeinsparung und Warmeschutz

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH http://www.bsc.st



Brandschutz:

B-Richtlinie 2 - Brandschuiz

ool drickan

www.brandschutzconsult.at

OiB- Richtlinie 2

Brandschutz

Ausgabe: Oktober 2011-Revision Dezember 2011

FL UCHT- UND RETTUNGS WEGE ..................................................................
BRANDBE KA'MPF UNG T



OlE-Richilinien 2011 = Bundeslandervergleich

Bundesland | OIB-RL 1/2/3/4/5 OIB-RL 6
Burgenland 8. Februar 2013 8. Februar 2013
Karnten 1. Oktober 2012 1. Oktober 2012

Niederosterreich

6. November 2013

Oberdsterreich

1. Juli 2013

1. Juli 2013

Salzburg noch OIB-RL 2007
Steiermark 1. Janner 2013 1. Janner 2013
Tirol 1. September 2013 | 1. September 2013
Vorarlberg 1. Janner 2013 1. Janner 2013

Wien stand: 23.05.2014| 1. Janner 2013

1. Janner 2013

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Bauwerke une Gebaucekliassen (gemm. ©lE)

Schie sindiogen

]

Knooftef drichen
www.brandschutzconsult.at

o || B Hochhaus OIB RL 2.3
U
U 0
Gebaudeklasseneinteilung nach den OIB-Begriffsbestimmungen (OIB-
Fluchtniveau GK1 | GK2 GK 3 GK 4 GK5 GK5
- :
<11lm 3.0G
<7m 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
EG EG EG EG
Definitionen/ | Freistehend < 3 GeschoBe < 3 GeschoBe < 4 GeschoBe S 22 m*! liberwiegend > 22 m*! > 30 m*!
< 3 GeschoBe S 7 m*! <7 m*! < 11 m*! unterirdische < 30 m*!
Darstellung | <35 me <SBE/S5WE 1BE/ 1 WE® GeschoBe
1BE/ 1WE < 400 m? BGF X BE / X WE
< 400 m? BGF Reihenhiuser < 400 m? BGF
GK-Einteilung GK1 GK 2 GK 3 GK 4 GK S GK 5 Hochhaus | | Hochhaus I
GK1 GK2 GK3 GK 4 GKS
/_,\/ N =

Freigabeschein empfohlen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Feuerwicersiane ven Bauvteilen (Auszug)

Brandschutz:

Schie sindiogen

]

Knogf i dricken
www.brandschutzoonsult.st

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Gebaudeklassen (GK) GK1 GK 2 GK3 GK4 GK5
1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabschnittsbildende Wande)
1.1 im obersten GeschoR R 30 R 30 R 30 R60"
(12 in sonstigen oberirdischen GeschoRen | R 30 @ R 30 R 60 R 60 R 90 und A2
1.3 in unterirdischen Geschofen IR 60 R 60 R90undA2 |R90undA2 |R 90 und A2
2 Trennwinde (ausgenommen Wénde von Treppenhdusern)
o e e R e
22 in oberiischen Geschofer nisfed  |ti30 |miso |mie |EisoudAz
03 i unteridischen Geschofien | nicht REI 60 REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2
zutreffend ElI 60 EI90und A2 |EI90undA2 |EI90undA2
24 """""""" zwischen Wohnungen bzw. | nicht REI 60 nicht REI 60 nicht
Betriebseinheiten in Reihenh&usern zutreffend El 60 zutreffend El 60 zutreffend
3 brandabschnittsbildende Wande und Decken
31 brandab§chnittsbildende Wande an der | REI60 REI 993}(3} REI'90 und A2 | REI'90und A2 | REI 90 und A2
Grundstlicks- bzw. Bauplatzgrenze El 60 EI90 EI90und A2 |EI90und A2 |[EI90 undA2
32 """""""" sonstige brandabschnittsbildende nicht REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 und A2
Wande oder Decken zutreffend ElI 90 El 90 EI 90 El 90 und A2

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




rauptkriiericn el FeuerwidersttneSpriiung B

Brandschutz: H

u L]
Tragfahigkeit &

= |

BRANDRAUM

Temperaturverlauf
nach ETK

BSC Branc

Dichtheit

(Raumabschluss)

E

r Temperatur I

an abgekehrter Seite

< 140 °C {ib.A.

(Mittelwert)

< 180 °C ub. A.

(bel. Punkt)

- chnik GmbH



Durehitihrung von Leiungsanlagen gemm. ©l=

o.'Ngu?iBTéi'S?ééﬁifi Richtlinie 2.4

3.4 Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige Einbauten

Sofern Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige
Einbauten in Wanden bzw. Decken liegen oder diese
durchdringen, ist durch geeignete Malinahmen (z.B.
Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen, dass die
Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beein-
trachtigt bzw. eine Ubertragung von Feuer und Rauch
uber die entsprechende Feuerwiderstandsdauer
wirksam eingeschrankt wird.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Schie sindiogen

=)
Knooftef drichen
www.brandschutzconsult.at

Schacht Typ A Schacht Typ B

FUhrung Von Lelungsanlagen, Schachie

U

D
HH z.B. Technikzentrale HH z.B. Technikzentrale
| |
El tt Schachtwand El tt El Schachtwand
Feuerschutzab- Feuerschutzab-
El tt schluss in El tt schluss in El tt
L ]
Elf Eltt
Feuerschutzab- Feuerschutzab-
El schluss in El ft schluss in El tt
L ]
Eltt El =
Feuerschutzab- Feuerschutzab-
El tt schluss in El tt schluss in El tt
]
El ¢t
E':l ) TYPA TYPB

Il @ alle Feuerschutzab- : il Malle Feuerschutzab-
schliisse in El tt — schliisse in El tt

z.B. Kellerebene z.B. Kellerebene

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



ETAG 026 - Versinelich auitrune Bausteiillisie

OIB-467-072/11-002

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von
Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im
Brandfalll. Teil 1: Allgemeines

O1B-467-073/11-001

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von
Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im
Brandfalll. Teil 2: Abschottungen

O1B-467-074/11-001

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen von

Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im

Brandfall. Teil 3: Linienformige Fugenabdichtungen
und Brandsperren

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Srandschutzkompensator

Eine nachgiebige/ elastische
Abdichtung, oft unter Verwendung
einer beschichteten Gewebe-
manschette, welche eine
Bewegung der Leitungen zulasst

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkte als Abschoiungen . EIAC 026

Stelne, Stoptlen

=

Ein in verschiedenen Formen und
Grolden erhaltliches Produkt. Im
Allgemeinen steinformig fur recht-
eckige Durchfuhrungen sowie mit
zylindrischer bzw. konischer Form fur
runde Durchfuhrungen. Meistens ist
die Materialeigenschaft unter

Temperatureinwirkung aufquellend.
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Kalelooxen

Ein aus einem Metallrahmen mit
dammschichtbildenden Einlagen
vorgefertigtes Sonderschott, das
eine Art Kanal bildet und haufig mit
Kunststoffdeckeln versehen ist, um
den Durchgang von Kaltrauch zu
verhindern.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Schie sindiogen

tc2)

oogftie dricksn

www.brandschutzconsult.at

Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Platten

Ein in verschiedenen GroRen
erhaltliches Produkt. Die
Materialeigenschaften sind
ahnlich jener von zement- oder
magnesiagebundenen
Feuerschutzplatten.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Seschichtete
Mineralraserplatten

Die "konventionelle" Brandabschottung
("Weichschott") mit dem hochsten Anteil
auf Baustellen zeichnet sich durch
grundsatzlich sehr situationsbezogene
Verarbeitungsmoglichkeiten aus.




Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Sehaume

Material, das bei Zimmertemperatur
aushartet, sein Volumen bei der
Verarbeitung vergroRert und eine
Zellstruktur ausbildet.

Basis: Graphit und damit im Brandfall
aufschaumend (nicht PU!).

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Produlsis als Abschotiungsn gem: EVAG 025 | ]

Mineralfaserprodukie

oogftie dricksn

www.brandschutzconsult.at

Als Streckendammung fur nicht
brennbare Rohre eingesetzte
Brandschutzmallnahmen zur
Verhinderung einer Warmeleitung.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Modulare Systeme

System, das aus einem Stahl-
rahmen und darin eingebauten,
um die Leitungen verpressten
Elastomer-Formstucken (Module)
besteht.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Mortel

Eine Mischung aus Gips oder Zement
basiertem Pulver, Fullstoffen, Wasser
und chemischen Zusatzen, mit oder
ohne Bewehrung, die nach Aushartung
feuerwiderstandsfahig, damit gut
warmedammend und mafhaltig ist.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Kissen

Formbare, kissenahnliche, mit
reaktivem oder nichtreaktivem
Material gefullte Hulle fur das
temporare oder dauerhafte
VerschlieRen von Offnungen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Mansecheltten

Mit einem Aullengehause zur
aulleren Begrenzung
ausgestattetes, dammschicht-
bildendes Material flr den
Abschluss von brennbaren
Rohren.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Bancdagen
einschlieflich Gewelbesirelien
unec Verbundgewebesirelien

Ahnlich wie Manschetten damm-
schichtbildende Materialien, die
allerdings Uber kein Auengehause
verfugen und daher im raumab-
schlielenden Bauteil eingebaut
werden mussen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Dichtungsikitie

Einigen Dichtungsmassen
ahnliches Material, das geformt
und direkt von Hand angebracht
werden kann, aber plastisch
bleibt.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Sanaiassen

Ein offener Metallrahmen, der in
einer Wand befestigt und mit
einem speziellen Sand gefullt ist.
Die Kabel werden durch den
Sand hindurch gefuhrt.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Preculkie als Alsschetituneen Cem. E1/AG 026

Dichtungsmassen

Ein- oder Mehrkomponentenmaterial,
das aus einem Gemisch aus einem
Bindemittel, organischen und/oder
anorganischen Fullstoffen besteht (d.h.
Acryl, Polysulfid, Silikon etc.) und nach
dem Auftragen zu einem elastischen
oder plastoelastischen Material
aushartet oder trocknet.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Proculkie als Abschotungen Cen. EIAC 026

Komoinationen der Proadl.

Eine Abschottung, die das
gemeinsame Durchfuhren
der unterschiedlichen
aufgefuhrten Leitungsarten
durch eine Offnung
ermoglicht.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Planung: vermeicet Fehler une Kosten

>

€uro je Fehler

[ Produktion, Einbau

Zeitpunkt der Erkennung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



rleuiiige Fehler auvigrune ihlencder Planung

Brandschutz:

gewsalhlite Abschottung ist trotz EU-
Klassifizierung ungeeignet (z.B. sind

Leltungsarten oder
GCegenstand des Zu

Aussparungen zu K

Einlbauart nicht
lassungsumirangs)

lein - Uberbelegung

Alvschottung wird @

en Professionisten

tbertragen (keine Gesamfibetrachitung,
ralsche Produlkiwalnl)

Schnittstellen nicht
@fe.

albgesprochen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Brandschutz:

rleuiige Fehler: Proilr)essicnisten/Proculkavealil

,uunscnum!smuuscur“ v,
! . k&

sofessioneller, feuchtigke'shartender, 1K Brandschyy
-fhaum auf Polyurethant welcher durch Luftfeuchipes
)rd rouchtigkeit aus  der tergrund  aushértet. Kam =
‘:,gndelsUb|ichen Montagep! verarbeitet werden und emé
itteinfeines Dosieren und V- zrbeiten. Nur schwer entflammee !
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Brandschutz:

Systemlieieranten als Wichilge Partner

* un:mcn *

0 gemad Artikel 10 uﬂv‘

Witk | S

1010 Wien, Schenkenst M‘wov:' -
1 Info Uber Normenstand :: = = ¥
und Produkte N

liz1f

Verarbeiterschulungen === co s

basierend auf den intumeszierenden Komponenten
Brandschutzanstrich “BARRAFlame DMA”
Brandschutzfilller “BARRAFlame DMK”

Mixed penetration sea/ “"BARRAFlame DMA/DMK-2.50"
I based on the intumescent components

ire stop coating ‘BARRAFlame ppya-

liz1f

Fire stop mastic "BARRAFlame DMK
nge _wm b ht DEUTSCHLANG
1 Klassifizierungsberic e
sm @ i h P9 andus o Mix ;
2 he technische === .~
- Europalsc e ec Vakty Em'" 11.03.2014
un.
ZUIassung m;’.l :012013
on:
am 2'335';:;":5'::"2?;::: :zr.c"""'%y Gmby
DEUT
CE-Leistungserklarung " &5

liz1f

Einbauanweisungen




Aus2UE: Zulassungsinhali® i @ Welchscheit

Brandschutz:

Schie sindiogen

Definitionen/Beschreibungen der Bauprodukte

Bestandteile von

Kombischott I::(u;ht:a Dicke Ve;b;'al;ch
“BARRAFlame DMA/DMK-2.50 | K9/ () Sy
» Brandschutzanstrich
“BARRAFlame DMA”: 1300 £ 50
Anstrich Polymerdispersion — (Anstrich)
intumeszierendes Material
und/oder Brandschutzfiiller 20,75 5,0
“BARRAFlame DMK”:
Fuller Polymerdispersion mit Glasfaser- 1?3‘2;:)’0
partikeln — intumeszierendes
Material
Mineralwolleplatten (Platten)
. “Rockwool ‘RP-15" geman
el EN 13162:2008 150 > 50 /
material

Klasse A1 gemaf
EN 13501-1:2007

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Brandschutz:

Aus2UE: Zulassungsinhali® i @ Welchscheit

Verwendungszweck

1.2 Vorgesehener Verwendungszweck, Nutzungskategorie und Nutzungsdauer

1.2.1 Vorgesehener Verwendungszweck

Das Kombischott ,BARRAFlame DMA/DMK-2.50 ist zur Verwendung zur temporaren oder
permanenten Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes an Offnungen in
Leichtwandkonstruktionen, Massivwandkonstruktionen und Decken in Massivbauweise, durch
die verschiedenste Kabel, Elektroinstallationsrohre / Rohre, Metallrohre, Kunststoffrohre
(ausgestattet mit Brandmanschette ,BARRAFlame PC 100" — fur Details siehe ETA-11/0114)
und Kabeltragekonstruktionen (gelochte oder ungelochte Stahlkabeltrassen und Stahlleitern)
durchgefiihrt werden, vorgesehen.

Die maximale Fldche der Abschottung in Leichtbauwanden und Massivbauwanden betragt
0,72 m?.

Das minimale Verhéaltnis von Umfang zu Flache der Abschottung in Massivbaudecken ist —
gemall Punkt A.3.4.2 der prEN 1366-3.2:N185:2007-07 - 5,000 m/m? bzw.
0,005 mm/mm?3.

Das Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" kann nur in Trennelemente
(RaumabschlieRende Bauteile) eingebaut werden, die in der folgenden Tabelle spezifiziert
sind.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Schie sindiogen

AuszZuck Aulassungsinhale . @. Welchseheii o

N
Verwendungszweck

Maximale
e.ll-;ﬁ:':n;t Konstruktion Schottabmessung
(Breite x Hohe)
» Holz- oder Stahlstander beidseitig beplankt
» Minimale Dicke 100 mm
> Klassifizierung gemaR EN 13501-2:2003: 1200/mm x 600 min
Leichtbau- = EI 90 o .
wande » Diese ETA gilt nicht fur Konstruktionen auf der Ul r.nammalen
: . . Schottflache von
Basis von Sandwichpaneelen — Durchfiihrungen 072 m?
in derartigen Konstruktionen mussen individuell '
von Fall zu Fall gepriift werden
» Porenbeton, Beton, Stahlbeton, Mauerwerk 1200 mm x 600 mm
, » Minimale Dichte 530 kg/m?
Majz::é):u- » Minimale Dicke 100 mm mit einer maximalen
» Klassifizierung gemaR EN 13501-2:2003: Schottflache von
=2 EI 90 0,72 m*?
» Porenbeton, Beton, Stahlbeton
. » Minimale Dichte 530 kg/m? siehe
Meclls:::ukfggu- > Minimale Dicke 150 mm Anhang D
» Klassifizierung gemafl EN 13501-2:2003: der ETA
> REI 90

>

Das Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" kann nur, wie in der folgenden Tabelle
spezifiziert, belegt werden.

Trenndecke in Leichtbauweise (z.B. Holzdecke)? Schachttyp?

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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4.3.2 Rohre, Versorgungsleitungen und Offnungen
ETa. 13, -Rohre und Versorgungsleitungen sind moglichst
S0 anzuordnen, dass sie die Leistungsmerkmale
des XXXX Holz-Bausystems nicht beeintrachtigen.

Zulassungsmhaber

Holg o
er o'aDDrom/ ‘—,I’W'F -
- -

S ELE Wenn Rohre oder Versorgungsleitungen im Holz-

Vo g B bauteil angeordnet sind oder durch das Produkt
kastangy gefuhrt werden, ist deren Auswirkung auf die
e Standsicherheit, auf den Brandschutz und auf die

i T bauphysikalischen Eigenschaften zu berlck-
gy sichtigen. Dieselben Prinzipien gelten auch ftr
Offnungen, die zu anderen Zwecken ausge-
T TR schnitten werden.

hutzconsult Bautechnik GmbH
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Verwendungszweck

Die maximale Flache der Abschottung in Massivbaudecken ist 0,72 mZ.
Die maximale Ho6he der Abschottung in Massivbaudecken ist 600 mm.

Die maximale Lange (Breite) der Abschottung in Massivbaudecken muss folgenderweise berechnet
werden:

Hohe
Umf cmg gepr
Coepr. = - = 5,000 m/ m?;bzw. 0,005 mm | mm?*
' Fldcheder Abschottung ,,,
Das minimale Verhéltnis von Umfang zu Flache der C')ffnung in Massivbaudecken ist 5,000 m/m?,

Lénge (Breite) =

bzw. 0,005 mm/mm? Cg, wurde aus den Abmessungen der gepriften Abschottung
(1200 mm x 600 mm) berechnet.

Die Flache auf der linken Seite des Diagramms gibt einen Uberblick (iber alle méglichen
Kombinationen von Lénge (Breite) und H6he wo das minimale Verhaltnis von Umfang zu Flache
2 Cgepr ISt.

Bei einer Lange (Breite) von z.B. 1200 mm ist die zuldssige H6he 600 mm; bei einer Lange (Breite)
von z.B. 2000 mm ist die zulassige H6he 500 mm.

Bei einer H6he kleiner als 410 mm ist keine Einschréankung der Lange (Breite) erforderlich.

Anmerkung: Die Dimensionen des Diagramms sind nicht mal3stabsgetreu.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Verwendungszweck

Durch- Konstruktionseigenschaften fiir den Einbau der durchgefiihrten
gefiihrte Elemente in Kombischott ,BARRAFlame DMA/DMK-2.50“ in
Elemente Leichtbauwanden, Massivbauwanden und Massivbaudecken

"-f

Mantelleitungen / Telekommunikationskabel / optische Faserkabel bis zu
einem maximalen Durchmesser von 80 mm

Kabel » Fest verschnurte Kabelbundel5 bis zu einem Gesamtdurchmesser von
100 mm bestehend aus Mantelleitungen / Telekommunikationskabel /
optischen Faserkabel mit einem maximalen Durchmesser von 21 mm

» Aderleitungen bis zu einem maximalen Durchmesser von 24 mm

» Elektroinstallationsrohre / Rohre aus Stahl bis zu einem maximalen
Durchmesser von 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C)
mit / ohne Kabelbelegung

» Elektroinstallationsrohre / Rohre aus Kunststoff bis zu einem maximalen
Durchmesser von 16 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C)
mit / ohne Kabelbelegung

e s » Elektroinstallationsrohre / Rohre aus Kunststoff (PVC) geman

EN ISO 1452-1:2009 und DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009 mit einem

llations-
St?c:ﬁtrlg?s Durchmesser von 25 mm und einer minimalen Wandstarke von
6 1,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) mit / ohne Kabelbelegung
Rohre | Elektroinstallationsrohre / Rohre aus Kunststoff (PVC) gemaR

EN ISO 1452-1:2009 und DIN 8061:2009 / DIN 8062:2009 mit einem
Durchmesser von 25 mm bis 50 mm mit einer Wandstérke von

1,2 mm bis 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) mit / ohne Kabelbelegung,
ausgestattet mit Brandmanschette “BARRAFlame PC 100" gemaf
ETA-11/0114 (fur Interpolation zwischen Durchmesser und Wandstéarke
siehe Anhang F der ETA




Aus2UE: Zulassungsinhali® i @ Welchscheit

Verwendungszweck

Durch-
gefiihrte
Elemente

Konstruktionseigenschaften fiir den Einbau der durchgefiihrten
Elemente in Kombischott ,BARRAFlame DMA/DMK-2.50“ in
Leichtbauwidnden, Massivbauwadnden und Massivbaudecken

Kunststoff-
rohre

>

Y

PE Rohre — zur ausschlie3lichen Verwendung in Kombischott
“BARRAFlame DMA/DMK-2.50" in Massivbaudecken — gemal}

EN 1519-1:1999 und DIN 8074:1999 / DIN 8075:1999 (oder in der
geltenden Fassung) mit einem Durchmesser von 110 mm und einer
Wandstarke von 2,9 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), ausgestattet mit
Brandmanschette “BARRAFlame PC 100" gemal ETA-11/0114

PVC Rohre gemaly EN ISO 1452-1:2009 und DIN 8061:2009 /

DIN 8062:2009 mit einem Durchmesser von 25 mm bis 125 mm und einer
Wandstarke von 1,2 mm bis 3,7 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C),
ausgestattet mit Brandmanschette “BARRAFlame PC 100" gemaf
ETA-11/0114 (fUr Interpolation zwischen Durchmesser und Wandstarke
siehe Anhang F der ETA)

Metallrohre

Stahlrohre mit einem Brandverhalten der Klasse A1 gemaf

EN 13501-1:2007 mit einem Schmelz- oder Zersetzungspunkt grolRer als
1000 °C (z.B. Stahl, Gusseisen) mit einem Durchmesser von 16 mm bis
51 mm (2 ") und einer Wandstarke von 1 mm bis 3,6 mm, und einem
Durchmesser von 51 mm (2 “) mit einer Wandstéarke von 3.6 mm bis
14,2 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C), entweder isoliert (mit einer
durchgangigen Isolierung aus Elastomerschaum gemalf EN 14304:2009
z.B. “Kaimann ‘Kaiflex HT Plus’, mit einer Dicke von 19 mm, einer
minimalen Lange von 100 mm — gemessen ab Schottoberflache — und
einem Brandverhalten mindestens der Klasse B-s3, d0 gemal}

EN 13501-1:2007) oder unisoliert (fur Interpolation zwischen Durchmesser
und Wandstéarke siehe Anhang G der ETA)

Brandschutz:
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Verwendungszweck

Durch- Konstruktionseigenschaften fiir den Einbau der durchgefiihrten
gefiihrte Elemente in Kombischott ,BARRAFlame DMA/DMK-2.50“ in
Elemente Leichtbauwidnden, Massivbauwdnden und Massivbaudecken

» Kupferrohre mit einem Brandverhalten der Klasse A1 gemal}
EN 13501-1:2007 mit einem Schmelz- oder Zersetzungspunkt gréf3er als
1000 °C (z.B. Kupfer, Kupferlegierungen) mit einem Durchmesser von
30 mm und einer Wandstéarke von 1,5 mm bis 14,2 mm (U/U), (U/C),
(C/U), (C/C), entweder isoliert (mit einer durchgangigen Isolierung aus
Elastomerschaum gemaly EN 14304:2009 z.B. “Kaimann ‘Kaiflex HT
Plus™, mit einer Dicke von 19 mm, einer minimalen Lange von 100 mm —
gemessen ab Schottoberflache — und einem Brandverhalten mindestens
der Klasse B-s3, d0 gemaR EN 13501-1:2007) oder unisoliert (fur
Interpolation zwischen Durchmesser und Wandstarke siehe Anhang G der
ETA)

» Diese Gruppe schliel3t die vorgenannten Rohre mit einer Beschichtung

ein, vorausgesetzt das Brandverhalten ist insgesamt mindestens Klasse

A2-s1,d0 gemaR EN 13501-1:2007

Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht)

Kabeltrage- Stahlleitern

konstruk- Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht) und Stahlleitern mit
tionen organischer Beschichtung missen mindestens als A2-s1,d0, geman
EN 13501-1:2007 klassifiziert sein

Metallrohre

Y YV V¥

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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5 Feuerwiderstand

Das Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" wurde gemall ETAG 026-Teil 2 Punkt 2.4.2
und prEN 1366-3.2:N185:2007-07 gepruft. Die Prufungen wurden unter folgenden
Bedingungen durchgefiihrt:

- Normleichtbauwand und Normmassivbaudecke

- Maximale Schottabmessung

- Normkonfiguration fiir groRe Kabelabschottungen
- Metallrohre mit (Fall CS) und ohne Isolierung

- Kunststoffrohre (kritische Rohre), ausgestattet mit Brandmanschette “BARRAFlame PC
100” gemal ETA-11/0114

- Normunterstitzungen der Kabeltragekonstruktionen und Normkabeltragekonstruktionen
Auf Basis der erhaltenen Prifergebnisse und dem direkten Anwendungsbereich aus

prEN 1366-3.2:N185:2007-07 wurde das Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" gemal}
EN 13501-2:2003 klassifiziert.

Kombischott in Klasse gemaR EN 13501-2:2003

Leichtbauwanden und Massivbauwédnden

gemaB Punkt 1.2.1 der ETA EI 90

(vertikales Trennelement)
Massivbaudecken

gemal Punkt 1.2.1 der ETA El 90, E 120

(horizontales Trennelement)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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5 Allgemeine Anforderungen

Das Kombischott ,BARRAFlame DMA/DMK-2.50 kann in Offnungen in W&nden (vertikales
Trennelement) und Decken (horizontales Trennelement) gemal Punkt 1.2.1 der ETA
verwendet werden.

Die Durchfihrung von Kabeln, Elektroinstallationsrohren / Rohren, Metallrohren,
Kunststoffrohren (ausgestattet mit Brandmanschette ,BARRAFlame PC 100" — fur Details
siehe ETA-11/0114) und Kabeltragekonstruktionen in Ubereinstimmung mit Punkt 1.2.1 der
ETA ist erlaubt.

Der Gesamtquerschnitt der Installationen darf nicht mehr als 60 % der Schottflache betragen.

Bei Elektroinstallationsrohren / Rohren aus Kunststoff und Stahl darf die Ausfiihrung der
Rohrenden U/U, U/C, C/U, C/C sein.

Elektroinstallationsrohre / Rohre, Metallrohre und Kunststoffrohre missen rechtwinkelig zur
Schottoberflache eingebaut werden.

Alle Arten von Kabeln, Elektroinstallationsrohren / Rohren, Metallrohren und Kunststoffrohren
(ausgestattet mit Brandmanschette ,BARRAFlame PC 100“ — fur Details siehe ETA-11/0114)
— in Leichtbauwanden, Massivbauwanden und Massivbaudecken — missen auf beiden Seiten
der Abschottung durch Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht), Stahlleitern oder
alternative Unterstliitzungen der Kabeltragekonstruktionen geméal den Einbauanweisungen
des Zulassungsinhabers unterstiitzt werden. Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht) oder
Stahlleitern kénnen durch die Abschottung durchgefliihrt werden oder an dessen Oberflache
enden.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Allgemeine Anforderungen

Der Abstand der ersten Unterstitzung (Unterstiitzung der Kabeltragekonstruktion) bei Einbau
in Leichtbauwanden, Massivbauwanden und Massivbaudecken darf maximal 250 mm
betragen (gemessen ab Schottoberflache).

Alle Arten von Kabeln, Elektroinstallationsrohren / Rohren, Metallrohren und Kunststoffrohren
(ausgestattet mit Brandmanschette ,BARRAFlame PC 100" — fur Details siehe ETA-11/0114)
missen gemall den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers an den
Kabeltragekonstruktionen / Unterstiitzungen der Kabeltragekonstruktionen befestigt werden.

Die  Kabeltragekonstruktionen  missen gemald den  Einbauanweisungen  des
Zulassungsinhabers an den Unterstitzungen der Kabeltragekonstruktionen befestigt werden.

Die Kabeltragekonstruktionen und die Unterstliitzungen der Kabeltragekonstruktionen missen
gemal den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers am Trennelement oder einem
geeigneten angrenzenden Bauteil auf beiden Seiten der Abschottung so befestigt werden,
dass im Brandfall keine zusatzliche Belastung auf die Abschottung wirkt. Zudem wird
vorausgesetzt, dass die Unterstlitzung fiir die geforderte Feuerwiderstandsdauer geeignet ist.

Andere Teile oder Unterstitzungen der Kabeltragekonstruktionen durfen nicht durch die
Abschottung durchgefiihrt werden.

Es sind Vorkehrungen gemal den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers zu treffen,
die ein Betreten der Abschottung in Massivbaudecken verhindern.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Details zum Einbau des Kombischotts

Das Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" muss gemal den Einbauanweisungen des
Zulassungsinhabers eingebaut werden.

i 21

Bei dem Einbau von Kombischott “BARRAFlame DMA/DMK-2.50" missen zwei (im Vorhinein
beschichtete) Mineralwolleplatten gemal Punkt 1.1 der ETA mit einer Dicke von mindestens
50 mm verwendet werden.

Die (im Vorhinein beschichteten) Mineralwolleplatten missen auf der sichtbaren Oberflache
einseitig mit Brandschutzanstrich ,BARRAFlame DMA" und/oder Brandschutzfiller
.,BARRAFlame DMK" gemal Punkt 1.1 der ETA beschichtet werden.

Spalten und Fugen missen mit mineralischer loser Mineralwolle (Stopfwolle) und/oder
Brandschutzfiller ,BARRAFlame DMK" verfillt werden.

Alle Arten von Kabeln, Elektroinstallationsrohren / Rohren, Metallrohren (isoliert/unisoliert)
sowie Kabeltragekonstruktionen mussen auf einer Lange von 100 mm mit
Brandschutzanstrich ,BARRAFlame DMA® und/oder Brandschutzfiilller ,BARRAFlame DMK*
mit einer minimalen Gesamtdicke von 0,75 mm auf beiden Seiten der Abschottung beschichtet
werden.

Der Mindestabstand zwischen Kabeln und allen Arten von Rohren/Elektroinstallationsrohren,
wie in Punkt 1.2.1 der ETA definiert, betragt 70 mm. Der Mindestabstand zwischen allen Arten
von Rohren/Elektroinstallationsrohren (mit Ausnahme von Elektroinstallationsrohren/Rohren
mit einem Durchmesser bis zu 16 mm), wie in Punkt 1.2.1 der ETA definiert, betragt 70 mm.
Die genauen Mindestarbeitsfreiraume (Mindestabstande) und der Mindestabstand zwischen
den Abschottungen sind in den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers spezifiziert.
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH gliie
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Details zum Einbau in Leichtbauwanden

lizif

Die Offnrung muss mit Stahlstdandern (Konstruktion und Einbau gemaR den
Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers) und mindestens 2 Lagen von = 12,5 mm dicken
Typ F Gipskartonplatten gemal® EN 520:2004 (Klasse A2-s1,d0 gemald EN 13501-1:2007)
oder Platten mit einer minimalen Dicke von 12,5 mm und einer Klassifizierung von mindestens
A2-s1,d0 gemalR EN 13501-1:2007 bekleidet werden. Die Platten missen gemall den
Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers eingebaut und befestigt werden.

Bei Holzstanderwé&nden muss ein Mindestabstand von 100 mm zwischen Abschottung und
Holzstander eingehalten werden. Der Hohlraum zwischen den Holzstandern muss komplett
mit Isoliermaterial der Klasse A1 oder A2-s1,d0 gemall EN 13501-1:2007 verflillt werden. Die
Abmessungen der Holzstander missen = 50 mm x 75 mm (Breite/Tiefe) betragen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Einbau

I;_)ie ETA wird unter der Annahme ausgestellt, dass der Einbau des Produktes in
Ubereinstimmung mit der technischen Literatur des Herstellers erfolgt.

B

Verwendung, Instandhaltung, Reparatur

Das Produkt muss wie in dieser ETA beschrieben eingebaut und verwendet werden.

Die Beurteilung Uber die Brauchbarkeit fir den vorgesehen Verwendungszweck basiert auf
der Annahme, dass die notwendige Instandhaltung und Reparatur in Ubereinstimmung mit
den Anweisungen des Herstellers wahrend der angenommenen Lebensdauer durchgefiihrt
wird.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Prinzipdarstellung Wandeinbau

Vertikales Trennelement
Einbaudetails fur

Kombischott —
‘BARRAFlame DMA/DMK-2.50" h
Kabel, Elektroinstallationsrohre / "' ’"
Rohre gemal Punkt 1.2.1 der ETA ¥
Z

Leichtbauwand oder
Massivbauwand gemal Punkt
1.2.1 der ETA, Dicke = 100mm

Kombischott “BARRAFlame
DMA/DMK-2 507, Mineralwolle
2x50mm, Dichte = 150kg/m?3,
Gesamtverbrauch der
Installationsbeschichtung

= bkg/m?

Installationsbeschichtung 100mm
auf beiden Seiten,
Dicke = 0,75mm

Leibungsbekleidung gemalk
Punkt 2.3 2 der ETA

BSC Brandschutzcsult

Kabeltragekonstruktion geman
Punkt 1.2.1 der ETA

Kunststoffrohre geman
Punkt 1.2.1 der ETA

Brandmanschette “BARRAFlame PC 100"
gemal ETA-11/0114

Brandschutz:
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Liste der gepriften Leitungen im Wandeinbau
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Leit- - Ver-
ung Anz Beschreibung eehINEe Anmerkung Klasse
Kleine Mantelleitung,
A1 5 | Kabel E-YY 5x1,5 RE-J u/C PVC/PVC., @ 14 mm El 90
Kleine Mantelleitung,
A2 5 | Kabel HO7RN-F 5G1,5 u/C EPR/PO. & 11-14 mm El 90
A3 | 5 |Kabel N2XH 5x1,5 RE yic__ | Kleine Mantelleitung, E1 90
Leit- - Ver-
Anz Beschreibun Anmerkun Klasse
B 2 Kabel E-YY 1x95 RM-J ung 9 schluss 9
Bundel an
Cc1 1 | Kabel E-YCWY 4x95 SM/50 F 4 | Kabel 20x2x0,6 mm? u/C Telekommunikations- El 90
kabel, @ 100 mm
Cc2 1 | Kabel HO7RN-F 4G95 G 1 | Kabel HO7V-R 1x185 mm? U/C | Kabel mit Isolierung El 90
C3 1 Leit- . Ver- "
ung Anz Beschreibung s Anmerkung Klasse [10305-4/6 El 90-U/C
D1 1 2 Rohrmanschetten 61386-21 El 90-U/C
J 1 Kunststoffrohr PVC, & 75x3,6 u/u “PC 100-82" / El 90-U/U
D2 1 Designgruppe 63 bis 82 elinstallationsrohr, El 90-U/U
2 Rohrmanschetten - :
D3 1 K 1 | Kunststoffrohr PVC, @ 125x3,7 UM | “PC 100-135"/ El 90-U/U f;';szﬂ,a\ﬁ'%';ﬁrghr El 90-U/U
Designgruppe 90 bis 135 .
E1 1 i L
2 Rolwmanschetten e Isolierung El 90-U/C
L 1 Kunststoffrohr PVC, @ 50x3,7 u/u “PC 100-55" / El 90-U/U
E2 1 Designgruppe 25 bis 50 ISOIierung SJArmaflex* El 90-U/C
: : 2 Rohrmanschetten : U
M ’ Elektroinstallationsrohr aus UIU “PC 100-55" E1 90-U/U B Isolierung El 80-U/C
Kunststoff PVC, & 50x3,7 + 3 Kabel E-YY 5x1 5
' Isolierung ,Armaflex* | EI 90-U/C

Anmerkung: Die Rohrmanschetten (Brandmanschette “BARRAFlame PC 100") die auf den

_Leitungen J, K, L, M verwendet wurden, sind Teil der ETA 11/0114. tp://www.bsc.st
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Prinzipdarstellung Deckeneinbau

<

Kombischott “BARRAFlame
DMA/DMK-2.50", Mineralwolle
2x50mm, Dichte = 150kg/m?,

; Gesamtverbrauch der
Installationsbeschichtung = 5kg/m?

Installationsbeschichtung
100mm auf beiden Seiten,
Dicke = 0,75mm

Massivbaudecke gemanl
Punkt 1.2.1 der ETA,
Dicke = 150mm

wwpsL=

D

Brandmanschette “"BARRAFlame PC 100"
gemaik ETA-11/0114

\ Kunststoffrohre gemaf

Punkt 1.2.1 der ETA

Kabel,
Elektroinstallationsrohre /
Rohre gemaf Punkt 1.2.1
der ETA

———

Kabeltragekonstruktion geman
Punkt 1.2.1 der ETA

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Liste der gepruften Leitungen im Deckeneinbau
Leit- - Ver-
ung Anz Beschreibung SEITeE Anmerkung Klasse
Kleine Mantelleitung,
A1 5 | Kabel E-YY 5x1,5 RE-J u/C PVC/PVC. @ 14 mm El 120
A2 | 5 |Kabel HO7RN-F 5G1,5 Upp | SISl ESIE T, El 120
Leit- . Ver-
A3 | 5 |Kabel N2XH 5x1,5 RE ung | Az P lbuny schluss aereng L
Grolke Mantelleitung,
B 2 | Kabel E-YY 1x95 RM-J € 2 | Kabel E-YY 1x185 RM-J UC | pvcipve, o 24-28mm | E'120
Bindel an
c1 1 Kabel E-YCWY 4x95 SM/50 F 4 | Kabel 20x2x0,6 mm? u/C Telekommunikations- El 120
Leit- | An Beschreibung Vers Anmerkung Klasse [ohoomm
z ibu u
c2 1 ung schluss el mit Isolierung El 120
1 Rohrmanschette El 120-
c3 1 J 1 | Kunststoffrohr PVC, & 75x3,6 U/ “PC 100-82" / Uy pel mit Isolierung El 120
Designgruppe 63 bis 82
D1 1 El 120-
1 Rohrmanschette E1120. R u/C
K 1 Kunststoffrohr PVC, @ 125x3,7 u/u “PC 100-135"/ U/U El 120
D2 1 Designgruppe 90 bis 135 > 61386-21 U/U :
1 Rohrmanschette . . E 120-
D3 1 .
L 1 | Kunststoffrohr PVC, & 50x3,7 UL | “PC 100-55"/ Ej2)  pelinstalationstonn Y,
Designgruppe 25 bis 50 El 90-U/U
1 Roh hett oelinstallationsrohr El 120-
M 1 Elektroinstallationsrohr aus U/U ‘.PC°16%1a5r:5§c ete El 120- [abel E-YY 5x1,5 uu
Kunststoff PVC, @ 50x3,7 R U El 120-
+ 3 Kabel E-YY 5x1,5 Isolierung ,Armaflex” U/C
2 1 Rohrmanschette El 120- : E 120-
T 1 Kunststoffrohr PE, & 110x2,9 u/U “PC 100-110" U/U Isolierung ,Armaflex" u/C,
El 90-U/C

Anmerkung: Die Rohrmanschetten (Brandmanschette “BARRAFlame PC 100”) die auf den
Leitungen J, K, L, M, T? verwendet wurden, sind Teil der ETA 11/0114.
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4.2 Montage

Die Montage von Hilti Brandschutzkissen CFS-CU ist wie folgt durchzufiihren:
+ Bei Leichtbauwandkonstruktionen muss die Offnrung mit einem Rahmen versehen
werden. Einzelheiten siehe Punkt 2.2.

« Bei Wéanden, die weniger als 200 mm dick sind, und bei allen Leichtbauw&nden muss
eine 200 mm breite (tE1) Kalziumsilikat-/Gipskartonplatte an der Unterkante der Offnung

befestigt werden.

- — - - — + Die erste Lage Hilti Brandschutzkissen CFS-CU unterhalb der Versorgungsleitungen
Offnung reinigen. Anordnung der Kissen ohne Anordnung der Kissen bei in der verlegen, falls méglich.

Kabellegung in der Wanddéffnung verlegten .

Wandéffnung. Bei Kabeln/Kabeltrassen. « Uberlappung > 20 mm

Trockenbauwanden ist die « Die nachste Lage um die halbe Kissenbreite versetzt anordnen (Lauferverband)

Bauteillaibung mit einem

Rahmen zu versehen. s Bei Deckensffnungen sollte auf der Unterseite ein Drahtgitter (Draht > 5 mm

Durchmesser / Gitter = 50 x 50 mm) angebracht werden, das mit Hilti Metalldtbeln, z. B.
HEH, DBZ usw., befestigt wird. Die Hilti Brandschutzkissen CFS-CU miissen um ca. die
halbe Kissenbreite liberlappend auf das Drahtgitter gelegt werden, sodass sich eine
gesamte Einbautiefe von 150 mm ergibt.

+ Die Offnung mit eng gepackten Hilti Brandschutzkissen CFS-CU abdichten und die
Liicken zwischen den Kabeln, falls erforderlich, mit Hilti Brandschutz-Acryldichtmasse
CFS-S ACR abdichten (zugehdrige Klassifizierung siehe Anhang C).

e Kabel mit Hilti Brandschutzkissen umwickeln, um eine Erweiterung der Einbautiefe um

Frrrr
FSSIFS
FISSIS S

Bei Deckendffnungen muss vor  Kissenanordnung in Falls erforderlich, miissen ] : - i
dem Einbau der Kissen ein Deckenéffnungen. Falls Kabel/Kabeltrassen bzw. Rohre, 150 mm in Wanden und Decken bzw. eine Erweiterung um 300 mm in Decken zu
Drahtgitter an der Unterseite der notwendig, Liicken zwischen die durch die Offnung gefiihrt 9.”'9":"'9“’ abhangig von der erforderlichen Klassifizierung. (Zugehdrige Klassifizierung
Offnung befestigt werden, wie in  den Kabeln und den Hilti sind, mit Hilti Brandschutzkissen siehe Anhang C.)
der Abbildung dargestelit. Brandschutzkissen mit Hilti CFS-CU L umwickelt und diese « Falls die Durchfihrung fir die Versorgungsleitungen mit einer permanenten
Brandschutzdichtmasse (Acryl)  mit Draht fixiert werden (siehe Kennzeichnung in Form eines Ausfiihrungsschildes versehen werden muss, die
CFS-S ACR abdichten (siehe Anhang C). entsprechenden Angaben in das Ausfiihrungsschild eintragen und dieses gut sichtbar
Anhang C). neben der Durchfiihrung anbringen.
» Abschottungen in Decken mussen mithilfe eines Drahtgitters vor Belastung geschiitzt
werden.

« Keine beschadigten Kissen verwenden.

Sollte um die Versorgungsleitungen herum eine Resttffnung bleiben, sind weitere Kissen in den Spalt
einzufiigen; dies gilt auch fiir einen maglichen Spalt zwischen Versorgungsleitung und Trasse bzw. fiir
den Fall, dass Versorgungsleitungen entfernt wurden.

Falls erforderlich, Nachbelegung von Kabeln:

Ausfiihrungsschild anbringen. Ein Hilti Brandschutzkissen aus der Abschottung herausnehmen
und das Kabel oder Rohr installieren. Anschliefiend die Offnung mit
Hilti Brandschutzkissen wieder verschlielen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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C.1 Leichtbau- und Massivwandkonstruktionen gemaf 1.2.1 mit einer

Wandstarke te von mindestens 100 mm

Abschottung /
Versorgungsleitungen

Konstruktionsdetails:

o varsichiich)

Brandschutz:

Kabeltragkonstruktionen: Perforierte Metallkabeltrassen mit einem héheren Schmelzpunkt als 1100°C
(z. B. galvanisch verzinkter Stahl, Edelstahl). Trassen mit organischem Uberzug sind ebenfalls

zuldssig, falls ihre allgemeine Klassifikation mindestens A2 gemal EN 13501-1 ist.

C.2 Massivwandkonstr
mindestens 150 mn

Mindestabstand (mm):

Kabel/Kabeltrasse zur Bauteillaibung (s1):
Kabel zu Kabeltrasse (sz):

Kunststoffrohr zur Bauteillaibung (s1):
Kunststoffrohr zu Kunststoffrohr: (sz):
Kunststoffrohr zu Kabeltrasse (sz):

40
80
100
100
175

Kabel ohne Trasse:

Kabel zur Bauteillaibung (s1):
Kabel zu Kabel (sz):

Kabel zu Kabelbiindel (s2):

40

80

Alle ummantelten Kabeltypen
(Mantelleitungen), die derzeit
und Gblicherweise in der
Baupraxis in Europa verwendet
werden (z.B. Strom-,
Steuerungs-, Signal-,
Telekommunikations-, Daten-,
Glasfaserkabel) mit einem
Durchmesser bis 80 mm

El45/E 120

Abschottung /
Versorgungsleitungen

Geschniirte Kabelblindel bis 80
mm Gesamtdurchmesser aus
ummantelten Einzelkabeln
(Elektro-Telekommunikations-
I/Glasfaserkabel) bis 21 mm
Durchmesser

El45/E 120

Alle ummantelten Kabeltypen
(Mantelleitungen), die derzeit
und dblicherweise in der
Baupraxis in Europa verwendet
werden (z.B. Strom-,
Steuerungs-, Signal-,
Telekommunikations-, Daten-,
Glasfaserkabel) mit einem
Durchmesser bis 80 mm

Alle nicht ummantelten
Elektrokabel bis 24 mm
Durchmesser

El45/E 120

Kabelbiindel bis 80 mm
Gesamtdurchmesser aus
ummantelten Einzelkabeln
(Elektro-Telekommunikations-
/Glasfaserkabel) bis 21 mm
Durchmesser

Kabel/Leerrohre auf Kabeltrassen:

Alle Leerrohre aus Stahl oder
Kunststoff bis 16 mm
Durchmesser

El 45/E 120 U/U

Alle nicht ummantelten
Elektrokabel bis 24 mm
Durchmesser

PVC-U-Rohre gemaf EN 1452-
1 und DIN 8061/8062 in linearer
Anordnung, Durchmesser & 50

mm mit Wandstarken zwischen

1,8 mm und 5,3 mm.

El 120 U/C

Alle Leerrohre aus Stahl oder
Kunststoff bis 16 mm
Durchmesser

BSC B

PVC-U-Rohre gemal EN 1452-
1 und DIN 8061/8062 in linearer
Anordnung, Durchmesser @ 50
mm mit Wandstarken zwischen
1,8 mm und 5,3 mm.

El 240 U/C
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C.3 Deckenkonstruktionen in Massivbauweise gemaf 1.1.1 mit einer
Deckenstédrke te von mindestens 150 mm

Abschottung / Klassifizierung
Versorgungsleitungen
mit zusatzlicher mit zusétzlicher Kabel-
Kabelumwicklung umwicklung
(Ia =150 mm) (la =150 mm) Konstruktionsdetails:
) (15 = 300 mm)

+ Hilti Brandschutz-
Acryldichtmasse
CFS-S ACR (A4)

Kabeltragkonstruktionen: Perforierte Metallkabeltrassen mit einem héheren Schmelzpunkt als 1100°C
(z. B. galvanisch verzinkter Stahl, Edelstahl). Trassen mit organischem Uberzug sind ebenfalls

zulassig, falls ihre allgemeine Klassifikation mindestens A2 gema EN 13501-1 ist.

=

Alle ummantelten Kabeltypen Mindestabstand (mm):

(Mar!.tel!enunggn}, F"e derzeit A Kabel/Kabeltrasse zur Bauteillaibung (s1): 40 | Kabel ohne Trasse:

und Ubl"?h‘_e“""’e'se in der Kabel zu Kabeltrasse (s2): 80 | Kabel zur Bauteillaibung (s1): 40
Baupraxis in Europa verwendet Kunststoffrohr zur Bauteillaibung (s1): 40 | Kabel zu Kabel (sz2): 0
werden (z.B. Stlrom-, Kunststoffrohr zu Kunststoffrohr: (sz): 100 | Kabel zu Kabelbiindel (sz): 80
Steuerungs-, Signal-, Kunststoffrohr zu Kabeltrasse (sz): 50

Telekommunikations-, Daten-,

Glasfaserkabel) mit einem
Durchmesser von:

Maximal @ 21 mm

21=@=90mm EI60/E 120 El 90

Kabelbiindel bis zu 80 mm
Gesamtdurchmesser aus
ummantelten Einzelkabeln
(Elektro-/Telekommunikations-
/Glasfaserkabel) bis 21 mm
Durchmesser

Fir eine Erkldrung der Abkilrzungen siehe den betreffenden Text und Anhang A.

EI60/E 120 EI90/E 120

Alle nicht ummantelten
Elektrokabel bis 24 mm EI60/E 120 El 120/ E 240
Durchmesser

Alle Leerrohre aus Stahl oder
Kunststoff bis 16 mm EI60/E 120 U/U El 120/ E 240 U/U
Durchmesser

PVC-U-Rohre (C) gemal EN
1452-1 und DIN 8061/8062 in
linearer Anordnung,
Durchmesser @ 50 mm mit
Wandstérken zwischen 1,8 mm
und 5,3 mm.

El 120 U/C

(Details siehe Montageanleitung) autechnik GmbH tp://www.bsc.st
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Weitgehend bekannt: Brandschutzband fur brennbare Rohr-
leitungen, Beispiel: Hilti Firestop Wrap (Brandschutzband CFS-W EL)

Das Endlosband ,Hilti Brandschutzband CFS-W EL" wird nur in einer Starke (4,5 mm) in 10
Meter Rollen geliefert und wird fir den jeweiligen Rohrdurchmesser zugeschnitten. Abhé&ngig
vom Rohrdurchmesser kénnen mehrere Lagen notwendig sein — fur Details siehe Anhang C.

LHilti Brandschutzband CFS-W* wird im Ringspalt zwischen Rohr und Offnungskante
angebracht, so dass die AuRenkante des Bandes mit der Oberflache der Wand/Decke biindig
ist. In Wanden wird das Band auf beiden Seiten angebracht, in Decken nur auf der
Deckenunterseite.

Zum Zweck von Rauch- und Zugluftsperren, Luft oder Wasserdichtheit und
Luftschallddmmung muss der Spalt zwischen Offnungskante und Rohr oder Brandschutzband
mit Zementmoértel oder einer Dichtmasse abgedichtet werden, letzteres optional in
Kombination mit Mineralwolle als Hinterfullmaterial, unter Beachtung der detaillierten
Vorschriften in den Anhéangen B und C.

Falls eine Schallentkopplung zwischen Rohr und Wand/Decke erforderlich ist, aber
Schallentkopplungsmittel rund um das Rohr fehlen, wird empfohlen Hilti
Brandschutzdichtmasse (Acrylat) CFS-S ACR” als Ringspaltdichtung zu verwenden. Ist die
Verwendung von Gipsputz oder Zementmoértel vorgesehen, wird empfohlen, zur
Schallentkopplung einen PE Schaumstreifen rund um das Rohr, lber die ganze Wand- bzw.
Deckendicke, anzubringen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Weitgehend bekannt: Brandschutzband fir brennbare Rohr-
leitungen, Beispiel: Hilti Firestop Wrap (Brandschutzband CFS-W EL)

Der vorgesehene Verwendungszweck des ,Hilti Brandschutzbandes CFS-W* ist die
Wiederherstellung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Leichtbauwénden, Massivbauwénden
und Decken in Massivbauweise, wo diese von Kunststoffrohren durchdrungen werden.

(1) Die spezifischen Elemente von Konstruktionen in denen das,Hilti Brandschutzband
CFS-W* verwendet werden kann, um eine Abschottung herzustellen, sind folgende:

a) Leichtbauwande: Die Wand muss mindestens 100 mm dick sein und aus Holz- oder
Stahlistédndern, die auf beiden Seiten mit mindestens 2 Lagen von 12,5
mm dicken Platten bekleidet sind, bestehen. Bei Holzstdnderwanden
muss ein Mindestabstand von 100 mm von der Abdichtung zu jedem
Holzsténder eingehalten werden und der Hohlraum zwischen Sténder
und Abdichtung muss mit mindestens 100 mm Dammmaterial der
Klasse A1 oder A2 (gemafR EN 13501-1) geflllt werden.

b) Massivwande: Die Wand muss mindestens so dick wie in Anhang C angegeben sein
und aus Beton, Gasbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von
650 kg/m* (Wand Typ A) bestehen, oder aus Beton, Gasbeton oder
Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 1100 kg/m*® (Wand Typ B)
bestehen.

c) Deckenin Die Decke muss mindestens so dick wie in Anhang C angegeben sein
Massivbauweise: und aus Beton mit einer Mindestdichte von 2400 kg/m? (Decke Typ A)
bzw. 550 kg/m?® (Decke Typ B) bestehen.

Die Tragkonstruktion muss gemal EN 13501-2 fir die geforderte
Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Relativ neu und noch eher selten
Im Einsatz: Brandschutzbandage
fur nicht brennbare isolierte
Rohrleitungen

—
L 05

hu

Hilti Brandschutzbandage CFS-B

Metallrohrdurchfiihrung mit brennbarer Isolierung
Leichtbauwand | Massivwand

Der vorgesehene Verwendungszweck der Hilti Brandschutzbandage CFS-B ist die Wiederherstellung der Feuerwiderstandsfa-
higkeit von folgenden Wandtypen:

Leichtb dinde / Trockenb dnde (E) mit einer Mind drke von 100 mm (t;) mit Holz- oder Stahlunterkonstruktion,
die beidseitig mit mindestens zwei Lagen aus 12,5 mm dicken Gipskartonplatten verkleidet sind. Bei Wanden mit Holz-
verstrebungen muss zwischen der Abschottung und jeder Strebe ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden

und der Hohlraum ist mit einer mindestens 100 mm dicken Isolierung der Klasse A1 oder A2 gemaBd EN 13501-1 aufzufillen.
Massivbauwénde (E) aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer minimalen Dichte von 650 kg/m? und einer minimalen
Starke von 100 mm (t.).

Die durchgehende, kontinuierliche Rohrisolierung (D) aus Armaflex AF, Kaiflex KK, Kaiflex KK Plus oder Isover ML-3 wird mit
einer oder zwei Lagen (siehe Tabelle unten) der Hilti Brandschutzbandage CFS-B abgedeckt, die mit der Mittellinie bindig zur
‘Wandoberfliche (E) positioniert wird, Der Ringspalt (A,) wird mit Gipsputz oder Zementmdrtel geschlossen.

Versorgungsleitungen (C) Wandtyp und Dicke der Klassifizierung Andere Kriterien
‘Wandstéirke (t,) E= B 9
(to:/t) I = Isolierung
Stahirohre® 88.9 mm- 114.3 mm (d) | Leichtbauwand*** | 40 mm El 80-C/U Abstand zwischen den
(Rohrwandstéirke 2-14.2 mm (t)) Massivwand {E 120-C/U) Versorgungsleitungen 100 mm,
- | 100 mm 2 Lagen CFS-B,
Kupferrohre™ 28 mm (d_) 10 mm El 120-C/U
) _ Zusétzliche Lage Schutzisolierung (D,)

(Rohrwandstérke 1 - 10 mm ()} 300 mm lang (Ly,) / 19 mm (t,g),

Kupferrohre™ 88.9 mm (d) 30-100 mm El 80-C/U gleiches Material wie Rohrisolierung

(Rohrwandstérke 2 -14.2 mm (t)) 100 mm (E 120-C/U)

Kupferrohra™ 88.9 mm (d) 30 mm El 90-C/A) Abstand zwischen den

(Rohrwandstéirke 2-14.2 mm ()} (E 120-C/U) Versorgungsleitungen 0 mm,

2 Lagen CF5-B,

Zusétzliche Lage Schutzisolierung (D)
300 mm lang (Le) / 19 mm (ty),
gleiches Material wie Rohrisolierung

Kupferrohre* 54 mm (d.) 30 mm El 80-C/U Abstand zwischen den

(Rohrwandstérke 2 - 14.2 mm (1)) (E 120-C/U) Versorgungsleitungen 100 mm,

2 Lagen CFS-B,
Ohne zusétziiche Schutzisolierung (D)

Versorgungsleitungen (C) ‘Wandtyp und Dicke der Klassifizierung Andere Kriterien

Wandstérke (t) | Rohrisoli E=R bk Baachenih
(ton/to) 1= Isolierung -

Stahlrohre® 88.9 % 2 mm- Leichtbauwand®™® | 30-80 mm EI 90-C/U Abstand zwischen den

159 =4 mm (d,) Massivwand (E 120-C/U) Versorgungsleitungen 100 mm,

(maximale Rohrwandstérke 2125 mm 2 Lagen CFS-B,

14.2 mm (1)) Zusétzli Lage Schut: i g (D)

- 300 mm lang (Ly) / 19 mm (ty),

Kupferrohre™ 28 mm (d_) 10 mm El 120-C/U N S

(Rohrwandstéirke 1-10 mm (1) gleiches Material wie Rohrisolierung

Kupferrohre™ 88.9 mm (d,) 30-100 mm El 90-C/U

(Rohrwandstérke 2 -14.2 mm () (E 120-C/U)

Kupferrohre** 88.9 mm (d_) 30 mm EI 120-C/U Abstand zwischen den

{Rohrwandstirke 2-14.2 mm (1)) Versorgungsleitungen 0 mm,

2 Lagen CFS-B,

Zuséitzl Lage Schutzisolierung (D)
300 mm lang (Lo / 19 mm (ty),
gleiches Material wie Rohrisolierung

Kupferrohre*® 42 x 1.5 30 mm El 90-C/U Abstand zwischen den

54=2 mm (d) (E 120-CA) Versorgungsleitungen 100 mm,

(maximale Rohrwandstérke 2 Lagen CFS-B,

14.2 mm (L)) Zusétzliche Lage Schutzisolierung (D.)
300 mm lang (Lg,) / 19 mm (ty),
gleiches Material wie Rohrisolierung

serung auch giiltg i anders Metallrohre mit einem Schmelzpunkt > 1050°C und einer g als unleg Stahl, z. B,

“** Falls die Lex
oiner Minde

firkis von 50 mm in den Sp

Legierungen (NiCu-, NiCr- und NiMo-Legierungen).
erung auch giltig fir andere Metallrohve mit einem Schmelzpunkt > 1050°C und einer geringeren Warmeleittahigheit als Kupler, z. B. unlegierter Stahl, Gusseisen,
Edelstahl, Ni und Ni-Legierungen (NiCu-, NiCr- und NiMo-Legierungs
auwandkonstruktion nicht velistindsg mit Dammma g
Zwischon den Wandwerklsidungen singebaut wind,

geflilt ist, muss die Offnung mit einem Rahmen versehen werden, indem Mineralwolle (E,) mit
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Umwicklung/Beschichtung von Kabelanlagen Funktionsprinzipien:

1. Brandentstehung "von innen" = Kapselung der Brandlast

2. Brandbeanspruchung "von auf3en" - Verhinderung der
Brandweiterleitung / keine Beteiligung am Brandgeschehen

PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage _
Innenseite zu den Brandlasten Metallische

weil, AuBenseite grau Spannbénder /
Draht

Uberlappung
> 50 mm

4

Stoppuhy Dat

um # UhrZej

Trasse Quelle: SVT, Technisches S g/
nichtbrennbar Datenblatt Pyro-Safe KS1 S8
Kabelbandage iy ,

BSC Brandschutzconsult Bag
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Lesen, lesen, lesen,...
gemeinsame Stichprobenauswahl (SV mit

Auftraggeber und ausfihrendem Unternehmen)

Zerstorungsfreie Prufungen
Einbausituationen Wand/Decke, MaRe,

Belegungsdichte, Belegungsart, Abstande,
Zulassigkeit der Leitungsanlagen,

etc.

Offnung einzelner Referenz-Brandschotte
Schichtstarke von Anstrichen und Platten,

Einsatz einer Stetoskopkamera,
Laibungsanstrich, Hohlraumverschluss,

etc.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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22. Brandschutzseminar des Landesverbandes

= WEBLINKS zu wichtigen Steiermark und Kirnten der allgemein beeideten NEWS

Institutionen 5 " g i 5
und gerichtlich zertifizierten Sachverstindigen
- Downloads

- Skripten & Handouts
ripten & Handou Brandabschottungen

- Verschiedene Th
ootk i " POF | Hart- und Weichschotts, Brandschutzkissen und -bander,

- Betriebsbrandschutz e )
..~ Das Folienhandout verschafft einen Uberblick iber den
" Referatsinhalt und zwar beginnend von den gesetzlichen
Grundlagen fiir Brandabschottungen bis hin zur Uberpriifung durch

- Gefahrstoffe, Flissigk., Gase

—» MINIMAX Tag des Feuers 2007 Sachversténdige.
. . MARK_Brandabschottungen_2014-10-19.pdf
- _Aprilsymposien des BFA PDF-Dokument [14.3 MB] Qua litat
jgl im BLAULICHT wzzm  Inhaltsiibersicht zum Skriptum
h A Hier erhalten Sie die Inhaltslibersicht tiber das Skriptum zum Down I oad
SIONEnoDS ../ Referat. Die Teilnehmer des 22. SV-Seminars verfiigen lber eine
X . ~ Printversion der Unterlage. Es ist nicht vorgesehen, das Skriptum .
-~ SV-Seminar Stmk./Ktn. t
/ elektronisch zur Verfligung zu stellen. Ausbildu ng

Ende der Bildschirmprisentation. Zum Beenden klicken.



