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__Flegelungen, Gefahren,
Uberprufungen, Beispiele
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Was sinel ersveranceriche Elekiregerae

Ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel
sind solche, die wahrend des Betriebes bewegt
oder leicht von einem Platz zum anderen
gebracht werden kdnnen, wahrend sie an den
Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Definition nach BGI/GUV-1 600 Auswahl und Betrieb ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen
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Was sine orsiesie Elekirogeraie

Betriebsmittel, die fest angebracht sind oder
Betriebsmittel ohne Tragevorrichtung, deren
Masse so grold ist, dass sie nicht leicht beweqgt
werden konnen. Dazu gehoren auch elektri-
sche Betriebsmittel, die vorubergehend mittels
einer Haltevorrichtung angebracht oder in
einer anderen Weise fest an einer bestimmten
Stelle montiert sind und Uber bewegliche
Anschlussleitungen betrieben werden

Definition nach BGI/GUV-1 608 Auswahl und Betrieb elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Was beceutet haushaltstbliches E-CerEit™

Haushaltstbliche Gerate sind jene, die fur den
Privatgebrauch entwickelt wurden und flr
diesen Zweck entsprechenden Belastungs-
Kriterien ausgesetzt werden durfen.

Unter dem Motto ,,schnell mitgebracht — schnell
durchgebrannt” stellen private Elektrogerate mit
haushaltstblichem Charakter im Unternehmen
eine hohe Brandgefahr dar. Speziell mit dem
Hintergrund, dass viele Gerate zu Hause nicht
mehr passen.

Eigendefinition

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



raushalstbliche Elekirogerzie = cin Beispiel*

Haushaltstbliche Gerate unter gewerblichen Belastungen am
Arbeitsplatz anhand des Beispiels einer Kaffeemaschine:

Belastung Belastung
zu Hause Im Betrieb

« Tgl. Anzahl / Belastung 4 20

« Verkalkung: Entkalkung p.a. 2 X 12 x **
« Angebranntes reinigen p.a. 50 x 50 x **
 _Korrosion -> Geréatetausch 5 Jahre nie***

PELhElL ealterung -> Tausch 5 Jahre niex**

*  Annahmen, keine seriése Recherche
** wer fuhlt sich schon dafir zustandig?
*** |st doch egal, so lange noch Kaffee flieRt...

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH tp://www.bsc.st



Wie die Branclgeizhr durch E=Ceraie entsStalt

« Sicherheitslticken
* Fehlende betriebliche Kontrolltatigkeit
« BSW /BSB / Elektrofachkraft / Unternehmer!
« Bedienungsanleitungen werden nicht beachtet (entsorgt)

« Fahrlassigkeit
* Routine kann todlich werden — auch bel vertrauten Geraten
« ,Energiezufuhr® bedeutet auch ,Abwarme”
« Keine oder nur unzureichende Reinigung

« mangelnde Aufklarung
« Unterweisungen werden nicht durchgefuhrt
* Bewusstseinsbildung ,jedes Brandereignis entsteht ganz
klein (z.B. durch einen kleinen Funken)*”
« ,Es gibt keine harmlosen Elektrogerate”

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Einwirkuneen aur ersveranceriiche Gerete (1)

* Mechanische Einwirkungen wie

Brandschutz:

e sinsdiogen
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Schlag, Stol3,

scharfe Kanten,
Druck, Zug,——
Quetschen, Scheren,
Knicken,

Abrieb, Scheuern,
Stechen,

Vibration, Ritteln,
= AN
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Brandschutz:

EnWirkungen aur ersverancderiche Gerate (2) B

« Physikalische Einwirkungen,
* Nasse, Feuchtigkeit
(auch Luftfeuchte),
* tiefe oder hohe Temperatur,
« Staube (Korngrolie, Menge)
- Dampfe, Rauch, @%erStand
- Strahlung, z.B. UV—Strathng IR R

Der ideale
Unterwasserscheinwerfer
Marke Gluck-Gluck
(.gut Gliick")

BSC Brandschutzconsult Béutechni'k GmbH



Einwirkungen aur ersverancderiche Cerae ()

* Physikalische Einwirkungen,
* Nasse, Feuchtigkeit
(auch Luftfeuchte),
* tiefe oder hohe Temperatur,
« Staube (Korngrofl3e, Menge),
« Dampfe, Rauch,
Strahlung, z.B. UV-Strahlung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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EihwWirkungen aui eofftsverdnceriche Cerlie (4) Wi

* Physikalische Einwirkungen,
* Nasse, Feuchtigkeit
(auch Luftfeuchte),
tiefe oder hohe Temperatur,
Staube (Korngrof3e, Menge),
Dampfe, Rauch,
Strahlung, z.B. UV-Strahlung
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Knogf i dricien
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« Chemische

Einwirkungen

e Sauren,
Laugen,
Losemittel,

* brennbare
oder
explosions- ‘
fahige
Stoffe

Einwirkungen aui ersveranaderiche Cersie (&)
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FRufige Fehler im Unternehmen

« Keine Zugentlastung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Br'andschutz

Flruiice Fehler im Unternehmen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Frufige Fehler im Unternehmen i

 Zu viele Verbraucher an einer Wa‘ndsteckdose / Uberlast
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« Gefahrliche Geratekombinationen — Kochgerate und andere

Frufige Fehler im Unternehmen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Flruiice Fehler im Unternehmen

. Defekte Gerate werden nicht ausgeschleden
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Frufige Fehler im Unternehmen =

e Zu geringe Abstande, fehlende Liftung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH http//www.bsc.st



FRuiige Fehler i Unternehmen

Das im Kasten |
KEIN Einbaukul

BSC Brandschutzconsult Bautechnik G|
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Flruiice Fehler im Unternehmen =

Zu geringe Abstande, fehlende Liftung, Klhlung
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Frufige Fehler im Unternehmen

e Zu geringe Abstande, fehlende Liftung, Ktuhlung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Frufige Fehler im Unternehmen

‘www.brandschutzconsult.at

* Fehlende Reinigung far zu hohem Grad an Verschmutzung
(man muss auch dort reinigen, wo man nicht (mehr) hin sieht)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Feurfige Fehler im Unternehmen

- 13
« Bedienungsanleitungen nicht beachtet - ,nur Privatgebrauch

NICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Gerdte miissen stets grundlegende Sicherheits-
massnahmen befolgt werden. Dazu gehdren:

- i edienungsanleitung volistindig durch.
- rl;:lsses‘; cs)l:e‘:;::cel'::n nie bergﬁhren. Beim Entfernen des Deckels oder beim Umgang
mit helssen Gefdssen stets Topflappen benutzen.
Um die Gefahr von Stromschldgen zu verhindern, Netzkabel, Netzstecker oder
Basisgerat (Heizplatte) nie in Wasser oder andere FlUussigkeiten tauchen.
* Besondere Aufmerksambkeit ist geboten, wenn Kinder Elektrogerite benutzen
oder sich in deren Ndhe aufhalten.
- Das Gerdt bei Nichtgebrauch oder vor Jeder Reinigung vom Stromnetz trennen.
Reiskocher jeweils vomn Stromnetz trennen, bevor Gerdteteile weggenommen
werden. Vor der Reinigung stets vollstdndig abkihlen lassen.
Das Gerdt niemals mit beschédig
Beschidigte bzw.

2

Die Verwendung von Zubehér, das nij ¥j i
il e < pnlnd nicht ausdrucklich vomn Hersteller empfohlen
Den Reiskocher nie im Freien benutzen,
Das Netzkapef nicht {ber die
Oberflichen legen.
Das Gerst nie in der Nihe eines heissen Gas-
_{n den heissen Backofen stel

. len.
Ausserste Vorsicht ist Stets

.+

Arbeitsfliche herabhéngen lassen oder auf hejsse

oder Elektro-Ofens aufstellen oder

Werden n vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet
® Steckerstifte am Gerg
dt oder am Net, ;
Scheye Zstecker pje mi
- rlappen r einigen, t Stahiwolle oder metallj

BSC Branschutzconsu e
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Feurfige Fehler im Unternehmen

 Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen / einpoliges Schalten
der Gerate / ,Stand-By-Betrieb” — siehe VdS-RL 2015

2.6 Ortsveranderliche Gerate, insbesondere Elek-

tro-Warmegerate, sind nur unter Aufsicht zu betrei- .
s

Nach der Benutzung sind elektrische Gerate aus- Elektrische Gerite und Ania ev,iRLAG
zuschalten. Gerate mit Bereitschaftsschaltung Merkbiatt zur Schadenverhiitung .
(Stand-by), z.B. Fernseher, HiFi-Geréte, PC, Sin(/ 2w~ s mesms 5o somram v s
durch den Geré’[eschaﬁer abzu SCh a|ten_ Absch af;>_ akzeptieren, die aigfen fecn“n",iéﬁ,’;i“’éliﬁ'f},i?,fSnZiZ"di’f’ 5753?,nE,ZZ‘if,ii?e’ﬁfzg%:gc’g‘e’;h"e‘g‘s’g’ |
ten mit vorhandenen Gerateschaltern ist in der Re- — = '
gel nicht ausreichend, da diese im Allgemeinen

nur einpolig abschalten. Ortsveranderliche Gera-

te, insbesondere Elektro-Warmegerate, sind nach

dem Gebrauch durch Ziehen des Steckers vom

Netz zu trennen. Dies qilt in gleicher Weise fur Ge-

rate wie Waschmaschinen, Waschetrockner, Ge-

schirrspulmaschinen etc, wenn sie fur langere Zeit

nicht benutzt werden.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Frufige Fehler im Unternehmen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH http//www.bsc.st



rlruiige Fehler (auch fmn Unternehnen)

* ,The Human factor” (Bedienungsfehler und Trivialinstallationen)

asesandwich im Toaster

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH http//www.bsc.st



Wer ist verantwerlich? Der Arbeitgeber!l™

Wenn Elektrogerate ohne Kenntnis der technischen
Abteilung oder betrieblichen Elektrofachkrafte betrieben
werden, bedeutet das meist eine Vernachlassigung der
Vorschriften, Bestimmungen und gultigen Normen.

Duldet die Firmenleitung/Organisationsleitung die
entsprechenden Vorgange und Sachverhalte, erkennt sie damit
die Gerate als Teile der betrieblichen Elektroanlage an - und
muss Verantwortung fur deren Prufung, Wartung, Instandhaltung
und Betrieb GUbernehmen.

* Grundlagen:
Arbeitnenmerinnenschutzgesetz ASchG 1994 1.V.m.
Elektroschutzverordnung ESV 2012

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Wer ist verantwerilich? Der Arbeitgeber!™

Brandschutz:
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Knopftef dricken
‘www.brendschutzconsult.at

AschG

Ermittlung und Beurteilung
der Gefahren (Evaluierung)

Arbeitgeber sind verpflichtet, die fur die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeithehmer bestehenden
Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabel
sind die Grundsatze der Gefahrenverhttung anzu-
wenden. Insbesondere sind zu bericksichtigen:

1. Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstatte

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln

Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit
der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren, die vom
elektrischen Strom ausgehen, haben Arbeitgeber
daflir zu sorgen, dass elektrische Anlagen und
elektrische Betriebsmittel nach den anerkannten
Regeln der Technik betrieben werden, sich stets
In sicherem Zustand befinden und Mangel
unverzuglich behoben werden

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Elelktreschuzverercnung ESV 2012

Verordnung tiber den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom
(Elektroschutzverordnung 2012 — ESV 2012), StF: BGBI. Il Nr. 33/2012

Auf Grund der §§ 17, 20, 25 Abs. 7, 33 bis 38, 60 Abs. 1 und 118 Abs. 3 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes
— ASchG, BGBI. Nr. 450/1994, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 51/2011, wird verordnet:

8 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
1. Abschnitt: elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel
§ 2 Allgemeine Bestimmungen
8 3 Basisschutz (Schutz gegen direktes Beruhren)
8 4 Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren)
8 5 Zusatzschutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
§ 6 Leitungsroller
§ 7 Kontrollen und Priifungen
8 8 Prufungen vor Inbetriebnahme
8 9 Wiederkehrende Prifungen
§ 10 Mindestinhalt der Priifungen
§ 11 Prufbefunde

2. Abschnitt: Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen
3. Abschnitt: Blitzschutz und Schlussbestimmungen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

ESV 2012 || Basiss, Fehlers, une Zusairzsehuizz

0 Schutz gegen direktes Beruhren sind alle
BaS |SSCh UtZ MalRnahmen zum Schutz von Personen und
Nutztieren vor Gefahren, die sich aus einer
Berthrung von aktiven Teilen elektrischer
salierung, Abdeckung, Absperrung geerdeter leier - BETFIEDSMIttEl ergeben. Die Vorschrift verlangt,
1 dass der Schutz gegen gefahrliche
KoOrperstrome unter anderem durch das
elektrische Betriebsmittel selbst sichergestellt
wird. Eine solche geratespezifische
Schutzmalinahme wird als Schutzisolierung
bezeichnet. Der Schutz wird durch eine
Verstarkung der Basisisolierung oder
zusatzliche Isolierung zur Basisisolierung
erreicht, sodass bei Versagen der einfachen
Isolierung keine gefahrlichen Kérperstrome
zum Flie3en kommen koénnen. Die
Schutzisolierung wird haufig far
ortsveranderliche Gerate angewendet

L

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

ESV 2012 || Basiss, Fehlers, une Zusairzsehuizz

Schutz bei indirektem BerUhren sind alle Mal3-
Feh |el'SCh UtZ nahmen zum Schutz von Personen und Nutz-
tieren vor Gefahren, die sich im Fehlerfall aus
einer Berthrung mit Koérpern der Betriebsmittel
oder fremden leitfahigen Teilen ergeben
konnen. Alterungserscheinungen oder mecha-
nische und thermische Beanspruchungen
fihren zum Versagen des Basisschutzes und
verursachen Isolationsfehler, die die Korper
elektrischer Betriebsmittel (= leitfahige Gehau-
seteile oder andere fremde leitfahige Telle)
unter Spannung setzen kdnnen. Vor den
dadurch entstehenden Gefahren schitzen die
Schutzerdung SchqtzmaBnahmen b_ei Indirektem Berq.hren.
Nullun Dg sie Im Fehlerfal_l _\Nlr_ksam werde"n mussen,
.g 3 wird der Schutz bei indirektem Berthren auch
Isolationsuiberwachungssystem 5/ Fehlerschutz oder nach dem Basisschutz
Fehlerstromschutzschaltung als zweite Schutzebene bezeichnet.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

e sinsdiogen

2]

Knogf i dricien

‘www.brandschutzconsult.at

ZusatZSCh Utz Zusatzschutz sind alle MaRnahmen zum

Schutz von Personen und Nutztieren vor
Gefahren, die sich aus der Berthrung von
aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel
ergeben, wenn Schutzmafl3inahmen gegen
direktes Beriihren versagen (z.B. Bescha-
digung oder Fehlen von Abdeckungen) und
Schutzmaflinahmen bei indirektem Berthren
nicht wirksam werden kénnen. (z.B. defekter,
nichtauslosender FI-Schutzschalter). Erst mit
der technischen Weiterentwicklung der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und durch
die internationale Normung entstand unter
dem Stichwort “zusatzlicher Schutz durch
Fehlerstromschutzeinrichtungen” eine neue
Form des Schutzes gegen direktes Berlhren,

ESV 2012 || Basiss, Fehlers, une Zusairzsehuizz

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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ESV 2012 || Basiss, Fehler-, unel ZusaizZschuiz

Arbeitgeber/innen haben dafur zu sorgen, dass
Z u s atzs C h u tZ 1. in Arbeitsstatten Stromkreise mit Steckdosen fir den Hausge-
brauch gemarR OVE/ONORM IEC 60884-1 oder fir industrielle
Anwendungen gemalR OVE/ONORM EN 60309 bis 16 Ampere
Nennstrom bei Anwendung der Mal3hahmen des
Fehlerschutzes Schutzerdung, Nullung oder Fehlerstrom-
Schutzschaltung mit einem Zusatzschutz in Form von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom
von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,
2. von Baustromverteilern gespeiste Stromkreise mit Steckdosen
bis 32 Ampere Nennstrom, bei Anwendung der Mal3hahmen
des Fehlerschutzes Nullung oder Fehlerstrom-
Schutzschaltung, mit einem Zusatzschutz in Form von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom
von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,
3. ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel, die sie ihren
Arbeitnehmer/innen als Arbeitsmittel zur Verfiigung stellen, auf
Baustellen oder auf auswartigen Arbeitsstellen nur dann an
Steckdosen, die Teil einer bestehenden Hausinstallation oder
einer dhnlichen Anlage sind, betrieben werden, wenn
a) feststeht, dass die Steckdose durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal
0,03 Ampere geschlitzt ist oder

b) ein ortsveranderlicher Adapter mit eingebauter Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal
0,03 Ampere verwendet wird.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Wirkung des eleltr. Stromes auf den Komper B

Wahrnehmbarkeitsschwelle
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ESV 2012 | Lefungsreller (§ ©)
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Arbeitgeber/innen haben daflir zu sorgen, dass Leitungsroller
vorzugsweise mit eingebauter Uberhitzungsschutzeinrichtung
verwendet werden. Leitungsroller ohne Uberhitzungsschutz-
einrichtung durfen nur bei vollstandig abgerolltem Kabel
verwendet werden.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Fragen an i@ Verantwertlichen

Fur die oberste Leitung (als Verantwortliche) ist es
wichtig, sich folgende Fragen zu beantworten:

« Steht der Nutzen dieses privaten Elektrogerats fur
den Betrieb in Relation zu seiner Brandgefahr?

 Wo wird das Gerat betrieben? (Sicherer Standplatz,
vorschriftsmassiger Anschluss, Luftbelastung durch
Staub etc.)

» Ist das Gerat flr den geplanten Einsatz geeignet?
(Schutzart, Ausfuhrung, etc.)

* Welche Mehrkosten und Mal3nahmen sind
erforderlich, um das Gerat dauerhaft sicher und
vorschriftsmassig zu betreiben?

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Cerale, cdie nachweislich Brande verursachiten

* Backofen

¢ Brotbackautomat
* Bugeleisen

® Drucker

e Dunstabzugshaube
 DVD-Player

» Elektrogrill

* Elektroherd

* Fernsehgerét

e Fritteuse

* Gefriertruhe

« Geschirrspiler

® Heizdecke

* Kaffeemaschine
« Klimagerat

» Kihlschrank

e Ladegerét

e Leuchte

» Mehrfachsteckdosenleiste
* Mikrowelle

* Monitor

o Netzteil

= Notebook

¢ Olheizung

* Personalcomputer
® Plattenspieler

* Radio

* Raumheizgerét

* Sat-Receiver

e Staubsauger

» Stercoanlage

* Toaster

= Trockenhaube

* Ventilator

» Wiaschetrockner
* Waschmaschine
* Wasserkocher
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Quelle: IFS-Schadendatenbank

Quelle:

I5”

Brandschutz:

Elektrizitat

Uberhitzung

Menschliches Fehlverhalten
Offenes Feuer
Selbstentziindung
Feuergefahrliche Arbeiten
Brandstiftung

Explosion

Blitzschlag

Sonstiges und unbekannt

Institut fiir Schadenverhiitung

und Schadenforschung
der 6ffentlichen Versicherer e.V.
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Elekiregeraie - [Kurzzeichen unc Symbele (1)

Sok GS-Priifzeichen, Nicht zur direkten Befestigung
~’ s z. B. DGUV Test auf normalentflammbaren Ober-
G%H neu flichen geeignete Leuchten (nur

zur Befestigung auf nicht brenn-

neu baren Oberflichen geeignet)

(&
]
i

M

€ EG-Konformitdtszeichen
(CE-Kennzeichnung) Leuchte mit begrenzter Ober-
flichentemperatur nach

DIN EN 60598-2-24 (VDE 0711-2-24)

st
X
\

Priifzeichen des VDE Priif- und
Zertifizierungsinstitutes ———=neu Gleichspannungsversorgung

[

.. . —alt
—Jvoe>=<JHAR=> VDE-Harmonisierungskennzei-

chen fiir Kabel und Leitungen
Wechselspannungsversorgung

Gefahrliche elektrische Span- Wechselspannungs- und Gleich-
nung spannungsversorgung

RCD vom Typ A zum Schutz bei
Wechsel- und Pulsfehlerstromen
der Netzfrequenz

¢

Doppelte oder verstarkte
Isolierung (Schutzklasse II)

4B
312

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Elelkirogeraie - Kurzzeichen une Symbole (2)

W
_@_neu%alt

®© @ -

Schutzkleinspannung
(Schutzklasse III)

Sicherheitstransformator

Trenntransformator

Leuchten fiir rauen Betrieb

Steckvorrichtung fiir erschwerte
Bedingungen

Schutzleiteranschluss

Explositionsschutzkennzeich-
nung (ATEX-Richtlinie)

(il
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RCD vom Typ F zum Schutz bei
Wechsel- und Pulsfehlerstromen
der Netzfrequenz und bei Fehler-
stromen mit Mischfrequenzen
abweichend von der Netzfrequenz

RCD vom Typ B zum Schutz bei
Wechsel- und Pulsfehlerstromen
der Netzfrequenz sowie glatten
Gleich- und Wechselfehler-
stromen bis mindestens 1 kHz

RCD vom Typ B+ fiir den geho-
benen vorbeugenden Brand-
schutz zum Schutz bei Wechsel-
und Pulsfehlerstromen der
Netzfrequenz sowie glatten
Gleich- und Wechselfehler-
stromen bis 20 kHz

RCD zum Einsatz bei tiefen
Temperaturen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Elekirogertie = Schutzaren nach EN G029 (1) B

=)
Kennziffer des | Symbol nach VDE 0713- 1
Schutzart Schutzgrades (angendhert)
Schutz gegen Fremd- Fremdkaorper P X
kdrper und Staub >50 mm
Fremdkorper
>12 mm IP2X
Fremdkorper
>2,5mm IP3X
Fremdkorper
>1,0 mm BG4
keine Staubablagerung IP 5X @
Kein Staubeintritt IP 6X @
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Brandschutz:

Elelktrogerate = Schutzarten naech EN 60529 (2)

Kennzifferdes | Symbol nach VDE 0713- 1

Schutzart Schutzgrades (angendhert)

Schutz gegen Nasse

Tropfwasser senkrecht IP X1
Tropfwasser schrag IP X2
Sprithwasser IP X3 ‘

Spritzwasser IP X4 A
Strahlwasser IP X5 AA

starkes Strahlwasser IP X6

zeitweiliges Untertau- P X7 ‘ ‘
chen (Wasserdicht)

dauerndes Untertauchen ‘ ‘
(Druckwasserdicht) IP X8 _m

(_m Tauchtiefe)
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Eazifs

Elektrizitat ist nie harmlos — auch nicht in Form
von privaten Kleingeraten, die oft und gern in
den Betrieb mitgenommen und dort einfach
genutzt werden.

Alle elektrischen (Haushalts)Gerate sind poten-
tielle ZuUndquellen. Dessen sollten sich alle
Nutzer immer bewusst sein. Dass durch diese
Gerate ein Brand verursacht wird, ist wesentlich
wahrscheinlicher als ein 6er im Lotto!
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Interessanie Quellen Zzum Themme
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Brandschutz:

DAS [ofiti® ISt @ln ganz ancderes Themal




Brandschutz:

e sinsdiogen

Knogftef drichen
‘www.brandschutzconsult.at

Cepyrightinimyeis:

Es ist uns ein Anliegen, das in unzahligen Vortragen transportierte Wissen moglichst
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulassig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und
sonstige Inhalte aus den hier veroffentlichten Vortragen in nicht komerzieller Weise
fur Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st
ZU verwenden!

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrickliche schriftliche
Zustimmung auf Grundlage lhrer zu tatigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu
erforderliche Fakten nicht zulassig.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schopfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedurfe ©
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Brandschutzconsult B s liatihausscl:'uss
Bautechnik GmbH L ANDES etriebsreuerwenren
Ing. Rudolf MARK +43 660 6500458 E n W E I I n

Geschéftsfiihrer LF DAI\ D STE’ERMARK

Baumeister * Ingenie
www.bsc.st FN 388091 LG zns G

—

Fluchtwegprobleme oder
Auffassungsunterschiede?

Beispiele aus der Praxis,
wie Vorkehrungen zur Sicherung
der Flucht eine Farce werden

| 2
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Wisst e hech = veor einem Jahr, 10.10.2019721
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Brandschutz:

Wisst lihr nech = ver elnem Jahr, 10.10.201971 B
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