Anhang 3: Installationsattest mechanische RWA

INSTALLATIONSATTEST

fur die mechanische Rauch- und Warmeabzugsanlage im
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Wir bestétigen, daB die Rauch- und Warmeabzugsanlage gemé&B der derzeit gultigen TRVB 125 S geplant und
installiert wurde.

Die Anlage wurde vom Montagepersonal in Betrieb genommen, auf ihre Funktionstichtigkeit Gberpruft und dem
Betreiber Gibergeben.

L (=T T TSP PRSP wurde mit der Bedienung der
RWA vertraut gemacht. Ihm/lhr wurden die Plane, Bedienungsanleitung, Kontrollbuch und Steuerverzeichnisse
Uberreicht.

Datum Stempel und Unterschrift der ausflihrenden Fachfirma

INSTALLATIONSATTEST ELEKTRIK

Es wird bestatigt, daB die elektrischen Anlagenkomponenten und die Verkabelung den derzeit giiltigen OVE-Vor-
schriften sowie dieser Richtlinie (TRVB 125 S) entspricht. Die Verkabelung zwischen den Anlagenkomponenten
wurde in Funktionserhalt E ...... gemaB ONORM DIN 4102-12 / ohne Funktionserhalt ausgeftihrt.

Eine Kabelliste der funktionserhaltenden Kabelanlagen liegt bei.

Datum Stempel und Unterschrift der ausfihrenden Fachfirma

STEUERUNGSTECHNIK

Es wird bestatigt, daB die Steuerung den derzeit giiltigen OVE-Vorschriften sowie den Anforderungen dieser Richt-
linie (TRVB 125 S) entspricht.

O Die Ansteuerung erfolgt ausschlieBlich manuell

O Die Ansteuerung erfolgt automatisch Uber eine Brandmelderzentrale. Die Brandfallsteuerung wurde nach den
Bestimmungen der TRVB 151 S ausgefihrt.

Datum Stempel und Unterschrift der ausfihrenden Fachfirma
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